Oznamenie

Mesto Senec zastupené Primatorom oznamuje verejnosti, Zze Okresny urad
Senec, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
predlozil Mestu Senec podla zakona ¢.24/2006 Z.z. 0 posudzovani vplyvov na
zZivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o
posudzovani) Oznamenie ¢. OU-SC-0SZP-2016/010993-002-Gu, zo dna
01.08.2016 vydané na zéklade oznamenia 0zmene navrhovanej ¢innosti
»okladova hala DC10 — Vstavok D, ktoré predlozil navrhovatel ProLogis
Slovak Republic XXVIII s.r.o0., Dial'ni¢na cesta 24, 903 01Senec

Oznéamenie 0 zmene navrhovanej ¢innosti :

,,Skladova hala DC10 — Vstavok D

Oznamenie o predlozeni zameru bolo Mestu Senec dorucené na zverejnenie
04.08.2016. V sulade s § 29 ods.8 zékona do podkladov ,,Ozndmenia o zmene
navrhovanej povinnosti“ moéze verejnost’ nahliadnut’ na Mestskom trade v Senci
na odbore Zivotného prostredia v pracovnom ¢ase mestského tradu, a to :

Pondelok — utorok : od 7.30 hod. do 14.30 hod.
Streda : od 8.30 hod. do 16.30 hod.
Piatok : od 7.30 hod. do 13.30 hod.

ato od 05.08.2016 do 18.08.2016 t.J. po dobu 10 pracovnych dni od
zverejnenia informacie 0jeho dorueni. V dioch pracovného volna
a pracovného pokoja je mozné do oznamenia 0 zmene navrhovanej Cinnosti,
nahliadnut na webovom sidle prislusného organu
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/senec-logisticka-hala-a

datum vyvesenia: 05.08.2016 datum zvesenia: 19.08.2016

Odtlacok peciatky,podpis odtlacok peciatky,podpis


https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/senec-logisticka-hala-a
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I ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI

.1 NAzZoOV

ProLogis Slovak Republic XXVIll s. r.o0., Dialniéna cesta 24, 903 01 Senec

1.2 IDENTIFIKACNE CiSLO

35948 850

1.3 siDLO
Dialniéna cesta 24, 903 01 Senec
1.4 OPRAVNENY ZASTUPCA NAVRHOVATELA

Ing. Anton Brath, DialniCnd cesta 24 Senec 903 01, abrath@prologis.com

1.5 KONTAKTNA OSOBA A MIESTO KONZULTACIE

Jana Mareclkova
Ivanska cesta 30/B 821 04 Bratislava
Tel: 0903285047, mareckova@Ilkdevelopment.sk

1. NAZOV ZMENY NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Skladova hala DC10 — Vstavaok D

.  UDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ CINNOSTI
1.1 UMIESTNENIE ZMENY NAVRHOVANE]J EINNOSTI

Umiestnenie navrhovanej zmeny ¢innosti v zmysle administrativheho &lenenia SR:

Kraj: Bratislavsky

Okres: Senec

Mesto: Senec

Katastrdlne tzemie:  Senec

Parcelné &islo: Vstavok D - parcelné ¢islo : 5156/15
5156/11 daplnené parkovacie miesta
5156/148 doplnené parkovacie miesta

Rozsah rieSeného Gzemia
Zmena navrhovanej Cinnosti je situovand v ramci haly DC10 v jej zépadnej tasti (vstavok D). Mapa SirSich
vztahov s umiestnenim zmeny navrhovanej ¢innosti je uvedend v prilohe €.2 predkladaného oznamenia.

AQUIFERs.r.o  Bledulovd 66 841 08 Bratislava, aquifer@aquifer.sk 1



,Skladova hala DC10 — Vstavok D Ozndmenie o zmene navrhovonej innosti

.2 STRUCNY OPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RIESENIA VRATANE POZIADAVIEK NA VSTUPY
A UDAJOV O VYSTUPOCH

111.2.1 Struény popis technického a technologického riesenia
111.2.1.1 Pévodny areal

Zaujmové (zemie v mieste planovanej zmeny navrhovanej ¢innosti bolo v roku 2004 predmetom
posudzovania v zmysle toho ¢asu platnej legislativy (zdkona ¢. 391/2000 Z.z., ktorym sa menil a dopifial
zédkon €. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie) pod nazvom , Logistické centrum UBM
Senec”.

Vybudovanim aredlu logistického centra UBM sa mali v Gzem{ vytvorit velkokapacitné priestory (5 skladovych
hal) pre kratkodobé skladovanie réznych vyraobkov.

Po ukongeni zisfovacieho konania MZP SR vydalo rozhodnutie pod &slom 2699/04-1.6./gn zo dfa
08.11.2004, 7e navrhovana ¢innost sa nebude posudzovat (pozri prilohu ¢.1a).

Bilancia pléch pdvodne posudzovaného aredlu v roku 2004 je zrejmd z tabulky 2.

Pdvodne navrhovand &innost , Logistické centrum UBM Senec”, pozostavala z vybudovania 5 skladovych hal
SO 01 a7 SO 05 s funkciou uskladnenia réznych vyrobkov. Skladovacia kapacita predstavovala plochu cca 46
tisic m2 (pozri tab.2) s poftom 47 parkovacich miest pre osobné vozidla.

Tab.1 :Ploiné bilancie pévodne posudzovanych objektov

Tab.1: S001 | SO02 SO 03 SO 04 SO 05
Zastavana plocha 9792m° | 10608 m* | 6732m” | 10204 m®> | 8160 m’
Velkosti objektov (m) | 68x156 | 68x168 51x132 | 85x120 85%96

Z pbvodne navrhovanych piatich skladovych hdl boli v tom Case realizované len hala SO 01 (DSV) a hala SO
03 (Lagermax]) s prislusnou infrastruktirou (pozri obr.1b) , ktoré su v sucasnosti oznacované ako DC 10 a 11.

= V mesiaci jal 2015 bola firmou AQUIFER s.r.o0. spracovana zmena navrhovanej ¢innosti na halu DC10
s ndzvom ,,Skladova hala DC10“ ktord bola navrhnutd ako daldi objekt vrozvojovom zdmere
logistického aredlu spolo¢nosti Prologis, ktory je sGcastou logistického parku Senec (obr.¢.2).
Zmena spodivala vo vystavbe haly DC10 so zmenami oproti pdvodne posudzovanému rieSeniu (haly SO 02).
V porovnani s pdvodne posudzovanym objektom najvyraznejSie zmeny bolo moiné charakterizovat
nasledovne:
e Zmena plochy pozemku
e Dispoziénd zmena zastavanej plochy objektu
e Zmena poctu parkovacich stojisk
e Zmena dispozicie parkovacich miest
e Zmena umiestnenia, velkosti a poctu vstavkov

Okresny Urad Senec dfa 14.09.2015, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prislusny orgdn Statnej
spravy vydal podla § 29 zdkona ods. 11 zdkona o posudzovani pre Ozndmenie o zmene navrhovanej ¢innosti
,Skladovd hala DC10“ rozhodnutie OU-SC-OSZP-2015/009764-Gu, 7e navrhovana cinnost sa_nebude
posudzovat (pozri prilohu €.1b).

— V mesiaci februar 2016 bola firmou AQUIFER s.r.0. spracovana zmena navrhovanej ¢innosti na halu
DC10 s nazvom ,,Skladova hala DC10 — Vstavok C“. Zmena spocivala vo vystavbe vstavku C v severnej
asti haly DC10. V porovnani s pdvodne posudzovanym objektom (Obr.2) boli v pripade tejto zmeny
navrhnuté nasledovné rozdiely:

e doplnenie administrativneho vstavku C na severnej strane objektu DC10

e zmena celkovej podlahovej plochy (ndrast +139,1m’)

AQUIFERs.r.o  Bledulovd 66 841 08 Bratislava, aquifer@aquifer.sk 2



»Skladova hala DC10 — Vstavok D” Ozndmenie o zmene navrhovanej éinnosti
e novy maly zdroj znelistenia ovzdusia ( plynovy kotol)

Okresny urad Senec dria 10.03.2016, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prislusny organ Statnej
spravy vydal podla § 29 zakona ods. 11 zakona o posudzovani pre Oznamenie o zmene navrhovanej ¢innosti
,,Skladova hala DC10 - Vstavok C“ rozhodnutie QU-SC-OSZP-2016/003128-Gu, Ze navrhovana Cinnost sa
nebude posudzovat (pozri prilohu €.1c).

Ii1.2.1.2 Zmena navrhovanej ¢innosti

Predkladant Zmenu navrhovanej &innosti (dalej ,zmena”) méieme charakterizovat ako rozsirenie
kapacit podlahovej plochy haly DC10 formou vstavku D. Predmetny vstavok s obostavanym priestorom 2
316 m® bude umiestneny v ramci skladového objektu DC10 v jeho zapadnej &asti pri existujicom vstavku B
(pozri obr.2). KedZe sa pri projektovani skladovych objektov pocitalo s moZnym rozsirenim administrativnych
vstavkov, objekt bude napojeny na existujlice siete a rozvody s vlastnym podruznym meranim potrebnych
médii.

Priestory navrhovaného dvojpodlainého vstavku budi_slGZit ako skladové a vyrobné zazemie
(balenie skladovaného materidlu) v tesnej blizkosti administrativhej &asti umiestnenej vo vstavku B.

Zmena je spracovana z dielCich technickych sprav v ramci projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
pre objekt stavby: ,Skladova hala DC10 — Vstavok D, fy. IPE - Consult, s. r. 0. (I1l./2016).

V porovnani s pdvodne posudzovanym objektom (obr.1b) boli v pripade zmeny (obr.2) navrhnuté
nasledovné rozdiely:

e doplnenie administrativneho vstavku D v zdpadnej Casti objektu DC10 pri existujicom vstavku B
o zmena celkovej podlahovej plochy (ndrast +772m?)
e realizdcia novych parkovacich stojisk pre osobné vozidld v okoli skladovej haly DC 10 (+42)

e novy maly zdroj zneéistenia ovzdusia ( plynovy kotol)

Tab.2: Bilancie jednotlivych ) - ) 3 Zmena navrhovanej
i Realizované préace v minulom obdobi s "
ploch cinnosti
Predkladana forma Pévodny Ozndmenie Oznamenie 5 :
A Oznamenie o Zmene
Zamer 0 Zmene 0 Zmene
Nazov stavby cely Aredl Hala DC 10 Skladova hala DC10 -
Hala DC10
UBM 2 Vstavok C Vstavok D
Datum Vyracovania 2004 Jul 2015 februar 2016 jal 2016
T
e . . 2 105 696 37 0700 feeld nemeni sa nemeni sa
Riesené Gzemie (m°) parcela 5156/1)
Plocha z rieSeného Uzemia 2 ; ;
26 711,70m nemeni sa nemeni sa
z parcely 5156/1:
Zastavana plocha haly 46 249 17 958,00m” nemeni sa nemeni sa
Celkova podlahova plocha - 18 269,10 m* +139,1m’ +772m"*
Plocha komunikacii 7 112,50m* nemeni sa nemeni sa
s 35038
a parkovisk
Chodniky 439,5 nemeni sa nemeni sa
Plocha zelene 17 945 1201,70 m’ nemeni sa nemeni sa
Vodné nadrie 6 464 - - -
Pocet Parkovaclch miest — 47 69 nement sa +42
osobna doprava
Pocet parkovacich miest — i ) )
nakladna doprava
Pocet zamestnancov 100 245 nemeni sa nemeni sa

AQUIFERs.r.0  Bledufovd 66 84108 Bratislava, aquifer@aquifer.sk 3



~Skladova hala DC10 — Vstavok D” Ozndmenie o zmene navrhovanej ¢innosti

Realizaciou navrhovanej &innosti sa celkovo zvysi podlahovéa plocha haly DC10 zo sticasnych 18408,2

% ha 19180,2 m” t.j. 0 772 m°. Do exteriéru skladovej haly sa nebude zasahovat. Vzhladom na poZiadavky

najomcov navrhovatel pristupuje k realizacii dodatocnych parkovacich miest (+42) v okoli skladovej haly
DC10 (obr.2).

Vzhladom kuvedenym zmenam oproti pdvodnému rieSeniu navrhovatel' pripravil ,0zndmenie o zmene
navrhovanej innosti“ podia § 18, odseku 2, pismena d.) zdkona & 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na
ivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov.

Zmena navrhovanej &innosti je detailne vyznadena na obr. .2 (resp. prilohe 2).

PREDPOKLADANE TERMINY A LEHOTA VYSTAVBY navrhovanej zmeny:

Predpokladany zaciatok vystavby: koniec jula 2016
Predpokladany koniec vystavby: koniec augusta 2016
Predpokladana doba vystavby je: 1 mesiac

Obrazok 1: Pévodny ndvrh aredlu UBM a detail haly DC10
Obrazok 1a: Pévodne posudzovany aredl UBM Obréazok 1b: Skladova ha[a DC10

AQUIFER s.r.0 Bledufové 66 84108 Bratislava, aquifer@aquifer.sk 4
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Obrazok 2: Zmena navrhovanej ¢innosti — Skladova hala DC10-Vstavok D

Hala BC7

Hala Lagermax

Y

o, a0

Imena navrhovanej
innosti - vstavok D

»oeb  smer jazdy motorovych vozidiel

Urbanisticko-architektonické rieSenie

Architektura vstavku je jednoducha, podriadena Gcelu a funkcii budovy, podla poZiadavky investora.
Bude sa jednat o konstrukciu z ocelovych profilov medzi osami 3 a7 8 aE aZ D2 o ploche cca 12,2 x 32,1m.
Sudastou vstavku bude taktieZ jedno dvojramenné schodisko so Sirkou ramena 1,0 m. Na druhom podlaZi na
juho-vychodnej strane je situované otvaratelné zabradlie, cez ktoré bude pristupné vyskladriovacie miesto
pre vysokozdvizné akumulatoroveé voziky.

DISPOZICNO — PREVADZKOVE RIESENIE VSTAVKU D

Navrhovany dvojpodlazny vstavok bude sliZit ako skladové a vyrobné zazemie administrativnej &asti.
Vstavok netvori samostatny poZiarny tsek, poZiarne je zacleny do poZiarneho useku haly. S tu situované
skladove priestory a priestory na balenie skladovaného materialu.

Hlavny vstup do vstavku je z haly DC10, konkrétne z jeho strednej Casti pri vstavku B, vstup do
samotného vstavku je rieSeny z vychodnej strany. Vstavok je z ocelovej konstrukcie, ktord je prizemi
oplastena sadrokarténovou stenou, vktorej si umiestnené vstupné dvere. Na poschodie je umoineny
pristup po ocelovom schodisku.

AQUIFER s.r.o0  Bledufovd 66 84108 Bratislava, aquifer@aquifer.sk 5



,Skladové hala DC10 — Vstavok D” Ozndmenie o zmene navrhovanej ¢innosti

Obr.3: Rez navrhovanym vstavkom D

o
=

P7,

L

Obr.4: Navrhovany vstavok D 1NP

LEGENDA MIESTNOSTI/ ROOM LEGEND:

N
E:. M. NAZOV MIESTNOSTI PLOCHA OBVOD VSKA

I ROV L s

[31_17 BALIARER 17997 s 327 P

B1.18 SKLAD 205,63 823 3,27 P1

L SPOLU 38560 s

AQUIFER s.r.o  Bledufovd 66 84108 Bratislava, aquifer@aquifer.sk



»~Skladové hala DC10 — Vstavok D* Ozndmenie o zmene navrhovanej &innosti

Obr.5: Navrhovany vstavok D 2NP
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LEGENDA MIESTNOSTI/ ROC/1 | LECEND:
._E_M. NAZOV MIESTNOSTI PLOGHA OBVOD VV3KA
733_152_. SKLAD _;— § o 3;55.;30- 2,10 ‘tﬁfu pi;
Obr.6: Pohlady na vstavok D
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PLYNOFIKACIA

SUCASNY STAV

Zdoje tepla pre administrativne vstavky

Vykurovanie a ohrev TUV existujicich administrativnych vstavkov(A,B) haly DCI1O zabezpecuju plynove
nastenné kondenzaéné kotle o vykone 32,5kW resp. 23,9 kW - vo vstavku C. Kotle st osadené v
samostatnych miestnostiach.

Vykurovanie skladovacej ¢asti

Vykurovanie skladovacich &asti haly DC10 je zabezpetené pomocou 22ks tmavych plynovych Ziaricov s
pretlakovymi hordkmi s tepelnymi vykonmi do 50kW.

ZMENA NAVRHOVANE] CINNOST!
Zdroj tepla pre G&ely vykurovania uvaZovaného vstavku D bude plynovy nastenny kondenzacny kotol. Kotol
o wkone do 24kW bude osadeny v priestore schodiska vstavku B v miestnosti B1.03 vedla kotla UK pre
vstavok B. Kratkym potrubim DN15 bude novy kotol dopojeny na jestvujtici rozvod plynu. Pred kotlom bude
na potrubi osadeny uzatvaraci koh(t DN15. Spalovanie paliva vuvaiovanom plynovom kotly bude
atmosférické prostrednictvom modulaéného plynového horéka. Ovladanie areguldcia vykurovacieho
systému je uvaZovana regulatorom dodavanym ku kotlu, ktory bude umiestneny v referencnej miestnosti.

Domovy plynovod bude navrhnuty vzmysle STN EN 1775 a TPP 704 01 z ocelovych rir Ciernych
normalnych ak. mat. 11 353.1.

Pri realizacii resp. prevadzke plynového zariadenia nebudd vznikat tuhé odpady. Kondenzat
vytvoreny pocas prevadzky kondenza&ného kotla bude odvadzany do kanalizacie.

Bilanciu spotreby plynu uvadzame v kap.lll.2.2.5.

VZDUCHOTECHNIKA

Vzduchotechnické zariadenie zabezpecuje vzmysle poZiadaviek investora vetranie tych priestorov, kde
prirodzené vetranie nie je moZné alebo je nepostacujlce.

Popis zariadeni

Zariadenie pre vetranie baliarne o skladu

Vetranie baliarne a skladu vo vstavku je zabezpelené privodnou vetracou zostavou. Mnoistvo vzduchu
zodpoveda 70m*/h na osobu. Zostava je umiestnend na pod stropom baliarne. Zostava obsahuje filter,
ventilator, elektricky ohrieva&. Nasavanie vzduchu je zo strechy objektu cez nasavaciu hlavicu. Upraveny
vzduch je dohrievany elektrickym ohrievaom a potrubim s koncovymi prvkami dopraveny do vetraného
priestoru. V zostave je spatné klapka proti spatnému pradeniu. Vzduch zo skladu je odsavany nastennym
axidlnym ventildtorom, ktory je cez stenu napojeny na priechodku s koncovou mriezkou. Vzduch je
odvadzany do priestoru stavajucej haly.

Rozvod vzduchu je navrhnuty z kruhového potrubia SPIRO, kde nasavacia Cast bude opatrena tepelnou
izolaciou.

Sucasfou zariadenia je vlastna reguldcia s ovliddadom. Privodny ventildtor bude spinany spolocne s
odtahovym. Elektricky ohrievaé bude spinany od teplotného &idla v privodnom potrubi.

Protihlukové a protiotrasové zariadenia

V projekte tohto prevadzkového stiboru je ddsledne dbané na ochranu proti Sireniu hluku a vibracii. V ramci
tohto projektu si navrhnuté nasledujlce opatrenia:

Véetky tolivé stroje su pruine uloZené za ucelom zmen3enia vibracii prenasajlcich sa stavebnymi
konstrukciami.

Vietky vzduchovody st napojené na VZT jednotky cez timiace vlozky, ktoré zabrafuju prenosu chvenia do
potrubného rozvodu a tym i do stavebnej konstrukcie, na ktorej st rozvody zavesené. Potrubie je na
zavesoch podloZené timiacou gumou.

Vietky prestupy VZT potrubi stavebnymi konstrukciami budi obloZené a dotesnené izolaciou (napr. Fibrex)
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ELEKTROINSTALACIA

Vstavok D bude zésobovany elektrickou energiou z jestvujiceho rozvadzaca nachadzajucom sa v hale
DCI10. Zpohladu profesie elektro budi v objektoch riedené komplexne silnopridové a slabopriadové
elektrické rozvody s ohladom na bezpeénost a ochranu zdravia oséb a majetku v objekte.

Predmetom riedenia budl silnoprudové rozvody osvetlenia, zasuviek, zariadeni vzduchotechniky,
zdravotechniky a ostatnych el. zariadeni a taktieZ obvodov pre potreby slabopridovych rozvodov, navrhovanych
pre potreby systému EPS a HSP. Technickd dokumentécia nebude rieéit ochranu pred bleskom a ostatnymi
Géinkami atmosferickej elektriny — bleskosvod nakolko sa uvedeny vstavok nachddza v priestoroch jestvujlcej
haly.

ZAKLADNE TECHNICKE UDAIE.
Elektricka siet: TN-S 3x 230/400V ~50 Hz
TN-S 1x 230 ~50 Hz
Ochrana pred trazom el. priddom:
Ochrana pred drazom elektrickym pridom v normaine] prevéadzke (1. 412):
- izolovanim Zivych Casti, krytmi, umiestnenim mimo dosah
Ochrana pred drazom elektrickym pradom pri poruche (¢l. 413):
samocinnym odpojenim nap3jania
doplnkové pospéjanie
Doplnkova (Cl. 412.5):
prudovym chrani¢om

Vonkajsie vplyvy (STN 33 2000-3, STN P 33 2000-5-51):
Prostredie je urCené v zmysle STN, vid" protokol. Protokol o uréeni prostredia spracovany odbornou komisiou.
Predpokladand energeticka bilancia:

InStalovany prikon: Pi= 15 kW
Vypoltové zataZenie objektu: Pp= 12 kW prikoef. si¢asnostip =0,8
Predpokladand roéna spotreba: Ar= 9.197 kWh/rok

Zaradenie el. zariadenia podla miery ohrozenia: - ,B“~ podla Vyhlasky MPSVaR SR ¢.718/2002 Z. z. §3 odst.
1 a prilohy €. 1 ¢ast 1.

Stuperi déleZitosti doddvky el. energie: - 3.stupefi podla STN 34 1610 §16107 a §16110

Skratové pomery:

El. zariadenia a kdble st proti skratom a pretaZeniu chranené isti¢mi poistkami. Rozvadzade musia mat ties
zabezpecenu odolnost na predpisané skratové prudy.

Impedancia ochranného vodita medzi distribuénym rozvadzagom a miestom spojenia s hlavnym pospéjanim
neprekroCi hodnotu (50V/Uo) x Zs a suéasne musia byt spinené max. Casy odpojenia pri 230V - 0,4s resp. 400V —
0,2s pre siete TN.

Krytie el. pristrojov je navrhnuté v zmysle urtenych vonkajsich vplyvov prostredia.

UMELE OSVETLENIE
Umelé osvetlenie predmetnych priestorov bolo navrhované ziarivkovymi a Ziarovkovymi typovymi

svietidlami, tak aby intenzita osvetlenia bola od 200 - 500 Ix podla druhu a charakteru miestnosti a ¢innosti.
Napojenie svetelnych obvodov bude z hlavného rozvadzaéa distribucnej haly kdblami CYKY 3Cx1,5mm2, CYKY
5Cx1,5mm?2 (pri svietidlach ovlddanych dvojstupfiovo).

Osvetlenie unikovych priestorov bude rie$ené aj svietidlami nidzového osvetlenia vymedzujucimi Unikovu
cestu, ako aj zabezpelujlice orientacné osvetlenie v pripade vypadku hlavného osvetlenia. Svietidla pre nudzové
osvetlenie su zaradené do obvodov hlavného osvetlenia a napdjané z nespinanej fazy.

EPS

EPS je rieSend v celej hale DC10. Ulohou EPS je véasné zistenie vznikajuceho ohniska poZiaru s naslednou
signalizaciou na ustredni EPS.

Projekt riesi:

samocinnych hlési¢ov poziaru, tlacidlovych hlasi¢ov poZiaru
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HSP

HSP je rie§end v hale DC10. Ulohou HSP je zabezpetit evakudciu 0séb z objektu.
Projekt riesi:

tlakové reproduktory a podhladové reproduktory

PoZIARNA OCHRANA

Predmetna stavba bude posddend s plnym uplatnenim vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb a ostatnymi
predpismi z oblasti protipoZiarnej bezpecnosti platnymi na UGzemi Slovenskej Republiky. Rie3enie
protipoZiarnej bezpecnosti stavby v posudzovanom objekte, bude vykonané vzmysle vyhlasky MV SR &
94/2004 Z. z., vyhlasky MV SR ¢. 96/2004 Z. z., vyhlasky MV SR ¢&. 699/2004 Z. z. s nadvdznostou na technické
predpisy STN 92 0201-1 az STN 92 0201-4, STN 92 0202-1, STN 92 0400, STN 92 0241, STN 92 0202-1
a dalsich technickych predpisov z oblasti ochrany pred poZiarmi. Predmetom posuldenia je objekt novostavby
halového typu, ktory bude situovany v rdmci nového logistického centra v Senci. Projekt bude vyhotoveny
pre stavebné povolenie stavby. Predmetnd projektova dokumentacia stavby v zmysle § 2 vyhlasky MV SR €.
94/2004 Z. z., musi z hladiska protipoZiarneho zabezpecenia obsahovat najma:

e Clenenie stavby na poziarne Useky,

e urcenie poZiarneho rizika,

e urcenie poZiadaviek na konstrukcie stavby,
e zahezpeclenie evakuacie osGb a zvierat,

e urcenie poZiadaviek na Unikové cesty,

e urcenie odstupovych vzdialenosti,

e urtenie poZiarnobezpecnostnych opatreni,

e urcenie zariadeni na zasah.

111.2.2 Poziadavky na vstupy
111.2.2.1 Zaber pody

Lokalita sa nachadza v extravildne obce Senec. Vzmysle vypisu z katastra je dotknutd parcela
evidovana ako ostatné plochy. V sivislosti s realizaciou zmeny navrhovanej ¢innosti neddjde k zéberu pdody.
Roziirenie vstavku je navrhnuté vo vnutri haly DC10 (pozri obr.2).

Porovnanie jednotlivych ploch pdvodného zdmeru azmeny navrhovanej Cinnosti sd uvedené vtab.2
predkladaného oznamenia.

11.2.2.2 Naroky na odber vody

Ndroky na odber vody pri vystavbe vstavku D spogivaju v potrebe technologickej vody (na vyrobu
beténov) a pitnej vody pre zamestnancov stavby. MnoZstvo vody potrebnej pocas vystavby sa v su¢asnom
obdobi neda jednoznacne stanovit.

Pocas prevadzky nevznikni ndroky v suvislosti s potrebou vody pre zamestnancov na socidlne tcely
nakolko socidlne zariadenia budd umiestnené v susednom vstavku B. Pocet zamestnancov sa nemeni oproti
povodnému rieSeniu. Dochadza len k preskupeniu Casti zamestnancov zexistujiceho vstavku B
(administrativna ¢ast) do novych priestorov vstavku D.

111.2.2.3 Néroky na surovinové zdroje

Pri realizacii navrhovanej zmeny ¢innosti sa predpoklada pouzitie stavebnych materidlov.
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I11.2.2.4 Naroky na pracovné sily

Nédroky na potrebu pracovnych sil pre obdobie vystavby vstavku D nie je mozneé kvalifikovane
odhadnut. Ako uZ bolo vys$sie spominané pracovna skladba zamestnancov haly DC10 sa nemeni. UZ pri
poslednej posudzovanej zmene sa poditalo s buddcim doplnenim viacerych vstavkov.

Vramci navrhovanej galérie dbjde k prerozdeleniu ui existujlcich pracovnych miest medzi vstavok B
a novovybudovany vstavok D.
Celkovy pocet 245 zamestnancov sa ani po realizacii vstavku D nezmeni.

I1.2.2.5 Zasobovanie plynom a tepelna energia

SUCASNY STAV
Hala DC10 mad v si¢asnom obdobi predpokladani max. hodinovi spotrebu zemného plynu 112,98 m’/hod.

Bilancie celej haly DC10:

Rocna spotreba zemného plynu na vykurovanie administrativne] ¢asti predstavuje 9 000 m3/rok.
Rocna spotreba zemného plynu na vykurovanie a vetranie skladove] ¢asti predstavuje 91 300 m3/rok.
Roc¢nd spotreba zemného plynu na pripravu TUV predstavuje 6 900 m3/rok.

Ro¢na spotreba zemného plynu haly DC10 (stcasny stav) pre potreby vykurovania, vetrania a pripravy TUV
predstavuje 107 200 m3/rok.

ZMENA NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Domovy plynovod pre vstavok D

Zdroj tepla pre ucely vykurovania uvaZovaného vstavku bude plynovy nastenny kondenzaény kotol.
Kotol o vykone do 24kW bude osadeny v priestore schodiska vstavku D v miestnosti B1.03 vedla kotla UK pre
vstavok B.

SUMARIZACIA ZDROJOV ZNECISTOVANIA OVZDUSIA - VSTAVOK D

Zdroje znelistovania ovzdusia, Umiestnenie Pocet Hodinova Vykon / Vykon /
ktoré vzniknd pri realizacii (ks) potreba plynu Prikon Prikon
navrhovanej ¢innosti pre vykurovacie (kw) spolu
jednotky spolu
(m¥/h) (kw)
Administrativny vstavok
Plynovy kondenzaény kotol Kotolna Vstavok B | 1 ‘ 3,7 { 22,5/22,5 ‘ 22,5/22,5

Max. hodinova spotreba zemného plynu po realizacii zmeny ( len doplneny vstavok D).....+3,7 m* h*

Ro&na spotreba zemného plynu na vykurovanie doplneného vstavku D: 4 500 m®/rok.

Vzhladom ku skutocnosti, Ze pri projektovani haly DC10 sa uZ uvaovalo s osadenim plynového kotla v
budtcom vstavku D, roénd spotreba zemného plynu haly DC10 (po doplneni vstavkom D) pre potreby
vykurovania sa nemeni oproti stic¢asnému stavu a predstavuje 107 200 m’/rok (sticasny stav+doplneny
vstavok D).

[11.2.2.6 Naroky na elektricki energiu

SUCASNY STAV HALY DC10
Instalovany prikon Pi= 477 MW
Sucasny vykon Pp= 430 MW

Predpokladana rocna spotreba elektrickej energie Ar= 1720 MWh/rok pri dvojsmennej prevadzke.
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ZMENA NAVRHOVANE) CINNOSTI:

Predpokladana energeticka bilancia vstavku D:
InStalovany prikon: Pi= 15 kw
Vypocétoveé zatazenie objektu: Pp= 12 kW prikoef. stCasnostip =0,8
Predpokladand rofna spotreba: Ar= 9.197 kWh/rok

Aj v pripade elektrickej energie sa v pévodnom rieseni uZ uvaZovalo s rozsirenim, preto uvedend rocnd
spotreba vstavku bola uZ zahrnutd v bilancii elektriny pévodneho riesenia haly DC10 (2015). Zmenou
¢innosti nedochddza k navyseniu spotreby elektrickej energie.

11.2.2.7 Doprava a infrastruktira

Logisticky aredl je dopravne napojeny na Statnu cestu 11/503 okruznou krizovatkou. Skladovd hala
DC10 v ktorej sa nachadza hodnoteny vstavok D je dopravne napojend na ulelové aredlové komunikdcie
zriadené pocas predchadzajucich etap vystavby.
V ramci predkladanej zmeny sa uvaZuje s doplnenim parkovacich miest a so zmenou stcasnej dopravnej
situacie v okoli haly DC10. Napojenia na jednotlivé inZinierske siete v pripade zmeny sa vyrazne nemenia
oproti povodnému rieseniu.

Zdovodnenie rieSenia objektu SO 08.1

Rieenim tohto objektu je dobudovanie parkovisk pre osobné automobily v celkovom pocte 42 parkovacich
stojisk v areali Logistického centra Senec situovanom v jeho juznej Casti s jestvujicimi halami firiem DSV
Slovakia, Bollhoff Slovensko a Lagermax Slovakia, kde v roku 2015 doslo k dobudovaniu hal DC10, DC12,
DC13. Rie3ené parkoviskd st navrhnuté v nadvdznosti na jestvujice parkoviska pre OA aredlu v prilahlych
plochéch so zatravnenim.

Stavbami skladovych hal DC10, DC12, DC13 doslo k dobudovaniu komunikacii s obojsmernou premavkou
a spevnenych pléch za Ucelom ich obsluhy. V ramci objektu je v navrhu zmena dopravného reZzimu riesenej
Casti aredlu, kde zokruhovana hlavna komunikacia je s jednosmernym pohybom vozidiel.

ZvySovanie kapacity parkovacich stojisk v hodnotenej asti aredlu sa riei na zaklade poZiadavky ndjomcov.

Dopravné napojenie a organizacia dopravy v areali

Riedena Cast Logistického centra Senec je situovana po pravej strane cesty 11/503 v smere Pezinok — dialnica
D1 -Senec, ktory je na uvedend cestu napojeny pomocou okruZnej krizovatky ucelovou obsluinou
komunikaciou so sirkou vozovky 7 m kategdrie MO 8/50.

V blizkosti logistického aredlu na oboch strandch cesty 11/503 sa nachddzaju autobusové zastavky s
nastupistami, s ktorymi st pesie trasy logistického aredlu prepojené.

Udaje o osobnej doprave, staticka doprava

Pre uclely parkovania vozidiel zamestnancov a navitevnikov su vybudované parkovacie miesta na
parkoviskovych plochach na teréne v logickej nadvdznosti na vstavky jednotlivych hal.

Podkladom pre vypocet statickej dopravy boli zakladné Gdaje o kapacitach jednotlivych objektov. Potreba
parkovacich miest bola pocitana pre najmenej priaznivy stav pocas striedania pracovnych zmien. V objekte
sa bude vykonavat skladovacia ¢innost. Obsluhu budd vykonavat skladovi robotnici v dvoch zmenach.

V areali bolo v minulosti zriadenych pre haly firiem DSV Slovakia a Lagermax Slovakia 36 parkovacich stojisk
na troch parkoviskach v réznych polohach. V ramci aredlov novych skladovych hal DC10,12,13, ktoré st uz

v prevadzke, firma Prologis zriadila celkovo 179 dal$ich parkovacich miest (pozri tab.3).

Vypocet zdkladného poctu parkovacich miest - Postdenie statickej dopravy
v zmysle STN 73 6110/Z2 &l. 16.3.10

Sucinitele pre rieSenu lokalitu
kmp =1,0 (regulacny koeficient mestskej polohy)
ky =1,0(sucinitel' vplyvu delby prepravnej prace 40:60, IAD : ostatnd doprava)

N=1,1xPoxky,xks=Poxk=Pox1,1
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Kapacitné udaje pre potreby postdenia statickej dopravy
Druh objektu — zariadenia vyroby / nevyrobné podniky
1) Skladovd hala DSV+LAGERMAX (DC 11)

- pocet zamestnancov administrativy a obsluhy skladov v dvoch zmendch 153
- ndvstevnici za 24 hodin 5
2) Skladovad hala DC 10

- pocet zamestnancov administrativy a obsluhy skladov v dvoch zmendch 245
- ngvstevnici za 24 hodin 6
3) Skladovd hala DC 12

- pocet zamestnancov administrativy a obsluhy skladov v dvoch zmendch 214
- ndvstevnici za 24 hodin 12
4} Skladovad hala DC 13

- pocet zamestnancov administrativy a obsluhy skladov v dvoch zmendch 92
- ngvstevnici za 24 hodin 4

Tab. 3 : Postdenie statickej dopravy

. . Parkovacie Parkovacie
Druh objektu ] 1 lsml'-“'ko stojiskd stojiska Celkovy podet stojisk
nevyrobny Uéelovd jednotka pripadd na p p N
podnik jednotku 0 °
dihodobé kratkodobé
iastvuil | zamestnanci 4 38,25x 1,1=42,075
1) (J[‘;SSW”LJ:CEF'; V) 153:4=38,25 5:7=0,714
germax navitevnici 7 0,714 x 1,1=0,785
zamestnanci 4 61,25x 1,1=67,375
2) pC 10 245:4=61,25 6:7=0,86
navstevnici 7 0,86x1,1=0,94
zamestnanci 4 53,5x 1,1=58,85
3) DC 12 214:4=53,5 12:7=1,71
navitevnici 7 1,71x1,1=1,88
zamestnanci 4 23,0x1,1=25,3
4) DC 13 92:4=23 6:7=0,86
navstevnici 7 0,86x1,1=0,94
Pocet potrebnych parkovacich spolu (jestv. haly+ DC10+DC12+DC13) 44+ 69 +61+27= 201
Navrhnuty pocet parkovacich stojisk spolu
(jestv. haly+ DC10+DC12+DC13+predkladany projekt) 36+69+77+33+42=257

Z celkového uvedeného pottu je 6 parkovacich miest vyhradenych pre osoby s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie. V ramci predkladanej zmeny je v ndvrhu zriadenie 42 novych parkovacich miest.
Celkovy pocet parkovacich miest aredlu bude 36 + 179 + 42 = 257.

Vnitroaredlové cesty a spevnené plochy

Dobudovavané parkoviskd pre osobné automobily sa napajaju na jestvujice komunikacie alebo spevneng

plochy (pozri obr.2). Ide o parkoviskd :

P1- parkovisko nadvdzuje na rad parkovacich stojisk s kolmym radenim vozidiel s priamym napojenim na
zokruhovanu Gcelovd komunikéciu

P2~ parkovisko je situované v zatrdvnenom ostrovéeku vedla jestvujliceho parkoviska pred vstavkom
existujucej haly firmy DSV Slovakia.

P3 - parkovisko je situované v zatrédvnenom ostrovéeku vedfa jestvujliceho parkoviska pred vstavkom
existujucej haly firmy Lagermax Slovakia.

Parkoviskd P1 a P2 st navrhnuté s dvomi radmi parkovacich stojisk s kolmym radenim vozidiel s rozmermi
stojisk 2,5 m x 5 m alebo 4,5 m (nadvdznost na volnl &ast manipulagnej plochy), so irkou komunikdcii
parkovisk 5,5 m alebo 7 m. Vyskové riedenie dobudovavaného parkoviska pre OA nadvidzuje na jestvujlce
vysky komunikacie v bodoch napojenia, odkial je pozdiiny sklon so stdpanim k budovam hal. Prie¢ny sklon
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v nadviznosti na vjazd parkoviska bude totoiny s pozdiznym sklonom vozovky, na ostatnej ploche bude
premenlivy.

KonStrukcie spevnenych pldch
Navrh kon3trukcii spevnenych pléch stavby je vzmysle rovnomenného elaboratu spracovaného firmou
Zavadiak s.r.0., Stavebna geolégia 14. 01. 2014.

Konstrukcia vozovky — TYP D, vozovka pre OA — dlaZba

- beténova dlazba DL 80 mm STN 73 6131-1
- 167ko z drveného kameniva 0/4 Gp85 30 mm STN EN 13242+A1
- §trkodrvina 0/32 Gp85 200 mm aSTN EN 13285

- zlep3enie podloZia cementovou stabilizaciou
CEM Il B32,5:7% - 50 kg/m® 400 mm
spolu: 710 mm

Spevnené plochy aredlu sU lemované beténovymi cestnymi obrubnikmi 150x260 mm (so skosenim)
uloZenymi do l6Zka z beténu C20/25 s prevy$enim hrany oproti vozovke +0,12 m. Obdobne bude lemované
spevnena plocha parkoviska v nadvdznosti na zatravnené plochy.

Odvodnenie

Komunikdcie a spevnené plochy dobudovdvanych parkovisk budd odvodnené pozdiinym a prieénym
sklonom do jestvujicich uliénych vpusti a odtial pripojkami do jestvujicej daid'ovej kanalizacie cez jestvujdci
odlucovac ropnych latok, ktory je kapacitne dostadujuci aj pre riesené rozsirenie parkovisk. Vpusty sl typové
s liatinovou mreZou.

Trvalé dopravné znalenie

Zvislé dopravné znacky su navrhnuté zdkladnej velkosti s reflexnou upravou na typovych ocelovych
pozinkovanych stipikoch. Dopravné znagenie a ich osadenie je prevedené v zmysle vyhl. MV SR &. 9/2009 Z.z.
o premavke na pozemnych komunikaciach vo vztahu k STN 01 8020.

Vodorovné dopravné znacenie (deliace Ciary, vodiace Ciary, ¢lenenie parkovisk a dopravné tiene) bude
vyhotovené striekanim bielou farbou s reflexnou Upravou.

111.2.3 Udaje o vystupoch

111.2.3.1. Zdroje znedistenia ovzdusia

Pocas realizacie zmeny navrhovanej innosti nie je predpoklad vyrazného ovplyvnenia ovzdusia
v zaujmovom Uzemi. Navrhované doplnenie vstavku D je vo vnatri haly DC10. V stvislosti s vystavbou budu
zdrojom zneistenia ovzduSia dopravné prostriedky zasobujuce stavbu stavebnym materidlom. Zvy$enie
prasnosti sa nepredpoklada.

SUCASNY STAV
K najvyznamnejSim zdrojom zneistenia ovzdudia v &irSej oblasti zaujmového Uzemia pdvodne
posudzovaného objektu ako aj zmeny navrhovanej ¢innosti su:
e existujuce stacionarne zdroje zdroje znecistovania ovzdus$ia samotnej haly DC10 a jestvujlcich
blizkych prevadzok, Lagermax, Béllhoff, hala DC12, DC13
e v pripade pdvodného riedenia haly DC10 sa uvaZovalo so stacionarnymi zariadeniami na spalovanie
paliv s Ghrnnym tepelnym vykonom 1 079kW a ro¢nou spotrebou plynu cca 107 200 m3/rok.
e mobilnd a stacionarna doprava v ramci haly DC10 a okolitych prevadzok
e mobilnad doprava na cestnej komunikacii 11/503 Senec ~ Pezinok

ZMENA NAVRHOVANEJ CINNOSTI
Na vykurovanie a pripravu TUV, vstavku D je navrhnuty plynovy kondenzaény kotol s celkovym instalovanym
prikonom 22,5 kW, s celkovou predpokladanou spotrebou zemného plynu 4500 m*/rok.
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V stvislosti s realizaciou zmeny vzniknd v Gzemi nové parkovacie miesta (+42), ktoré hodnotime ako novy
mobilny zdroj znecistenia ovzdusia.

KATEGORIZACIA ZDROJA ZNECISTENIA OVZDUSIA

UvaZovany plynovy kotol je potrebné z hladiska ochrany ovzdu$ia posudzovat ako zdroj znecistovania
ovzdusia typu ,staciondrne zariadenie na spalfovanie paliv’, na ktory sa vztahuju prisluiné ustanovenia
zdkona €. 137/2012 Z.z. o vzdusi, kde st uvedené aj povinnosti prevédzkovatela zdroja znecistenia ovzdusia.
Z plynového kotla budi do ovzdusia produkované hlavne oxidy dusika (NOy) a oxidy uhlika.

V suvislosti s realizéciou navrhovanej zmeny pribudne v zdujmovom tzem novy zdroj znecistovania ovzdusdia
— plynovy kotol s prikonom 22,5 kW.

Vzhladom na in3talovany tepelny prikon zdroja tepla (plynovy kotol) - 22,5 kW - podla prilohy ¢. 1 vyhlasky
MZP SR & 410/2012 Z.z sa jednd o novy maly zdroj znetistovania ovzdusia, pre ktory nie sd stanovené
emisné limity. Povinnosti prevadzkovatefa malého zdroja zneéistenia ovzdudia st stanovené v zakone &
137/2010 Z.z.

Skutocné dosahované hodnoty emisii znecistujdcich latok (NOy, CO) pri navrhovanom zdroji znetisfovania
ovzdusia spinaju najprisnejsie poZiadavky ochrany ovzdusia. Na zéklade uvedeného je mozné konstatovat, Ze
v ramci stavby je pri ochrane ovzdusia volend najlepsia dostupna technika s prihliadnutim na primeranost
vydavkov na jej obstaranie a prevadzku podla zakona €. 137/2010 Z.z. 0 ovzduéi.

Rozptyl emisii znecistujlcich latok z plynového kotla bude zabezpegeny samostatnym kominom ukon¢enym
minimalne 0,6m nad atikou strechy, ¢o zodpovedé poZiadavkém vyhlasky MZP SR & 410/2012 Z.z. a STN EN
15 287.

Kategorizdacia zdroja podfa prilohy ¢.1 vyhldsky ¢ 270/2014 Z.z., ktorou sa meni a dopina vyhldska

Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢& 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonévaju niektoré

ustanovenia zakona o ovzdusi

1. palivo-energeticky priemysel

1.1 technologické celky obsahujice stacionarne zariadenia vratane plynovych turbin a stacionarnych
piestovych spalovacich motorov, s naidtalovanym stihrnym menovitym tepelnym prikonom < 0,3
MW

111.2.3.2. Zdroje znecistenia povrchovych a podzemnych véd

Pocas realizdcie vystavby zmeny navrhovanej &innosti budu vznikat odpadové vody
-z umyvania stavebnych mechanizmov a zariadeni
- splaskové vody z objektov socidlnych zariadeni staveniska.

Kvantitativne a kvalitativne parametre tychto odpadovych vod nie je mozné v sicasnosti odhadnut. Je
viak velky predpoklad, Ze stavebni pracovnici budl vyuzivat jestvujice socidlne zariadenia vybudované
v ramci realizacie haly DC10.

Pocas prevddzky zmeny navrhovanej &innosti budd vznikat:
- kondenzat z technickych zariadeni vzduchotechniky, vykurovania a kondenzu plynového kotla

Priemerné denné mnoZstvo splaskovych odpadovych véd celej haly DC10 po realizdcii zmeny sa nemeni
oproti si&asnému stavu (14,7m?/d), nakolko nedochédza k zmene poctu pracovnikov.

Odvod kondenzatu z kondenzu nového plynového kotla (pre potreby vstavku D) bude vedeny cez zépachovu
uzavierku do splaskovej kanalizdcie. MnoZstvo vznikajliceho kondenzatu v sucasnej dobe nie je zndme.

Vnutorna daZdovd kanalizicia
DaZd'ovd kanalizédcia sa v ramci priestorov vstavku D nebude realizovat, vstavok nebude zasahovat do
stresného plasta.
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111.2.3.3. Odpadové hospodarstvo

Vieobecne plati, Ze pdvodca odpadu je povinny pri nakladani s odpadmi dodrziavat ustanovenia
zdkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych predpisov a vyhlasky ¢. 371/2015 Z.z.,

ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Vietky odpady vznikajice podas vystavby je nutné triedit podlia druhov odpadu a uprednostnit ich

materialové zhodnotenie pred ulozenim na skladku.

V zmysle aktudlne platnej legislativy, vyhlasky MZP SR & 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg

odpadov, sa predpoklada vznik nasledovnych druhov odpadov:

Prehlad tvorby odpadov pri vystavbe zmeny navrhovanej ¢innosti uvadzame v tab. 4.

Tab. 4: Prehlad tvorby odpadov podas vystavby

Kaut'alog. Kszowadipady Kateg.
Cislo odpad
170101 | betdn 0
170102 tehly 0
17 0107 | zmesi betdnu, tehal, obkladaciek a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 0
17 0506 | vykopova zemina ind ako uvedena v 170505 0]
1704 11 | kable iné ako uvedené 17 04 10 0
1501 10 | obaly obsahujlice zvysky nebezpeénych latok alebo kontaminované N
nebezpetnymi latkami
150101 | cbaly z papiera a lepenky 0]
1501 02 | obaly z plastov 0
150103 | obaly z dreva 0
170201 | drevo 0
170202 sklo 0
170203 | plasty O
17 04 04 hlinik 0
170405 | Zelezo a ocel 0
17 06 04 | 1zolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0]
200301 | zmesovy komunalny odpad 0]

Odpady z plastov, papiera a skla budu separované a odovzdané do zberu. Ostatné odpady budu pocas
vystavby umiestriované do kontajnera, ktory sa bude priebeine vyprazdiiovat. Odvoz odpadu bude na

povolent skladku. Odpad (17 04 04 a 17 04 05) bude odvezeny do zbernych surovin.

Prehlad tvorby odpadov pri prevadzke zmeny navrhovanej ¢innosti uvadzame v tab. 5

Tab. 5: Prehlad tvorby odpadov pocas prevadzky

Kaétizllgg. Nazov odpadu i;gfaga
08 03 17 | Odpadovy toner do tlagiarne cbsahujlci nebezpecné latky N
150101 | obaly z papiera a lepenky 9]
150102 | obaly z plastov 0
150103 | obalyzdreva ]
1502 03 | absorbenty, filtracné materidly, handry na Cistenie a ochranné odevy iné ako
uvedené v 1502 02 8
200136 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 0
a200135
200139 | plasty 0
200133 | batérie a akumulatory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené N
batérie a akumulatory obsahujuce tieto batérie
200140 | kovy 0
2002 01 | biologicky rozlozitelny odpad 0
200301 | zmesovy komunalny odpad 0
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Odpad bude separovany a zberany do zariadeni na odpad, ktoré budu umiestnené na pracoviskach vzniku
odpadov. ZhromaZdovany bude v zariadeniach — kontajnery, sudy nadoby, ktoré budu umiestnené na
vyhradenej ploche pre zhromaZdovanie odpadov.

Zmena navrhovanej ¢innosti (vzhfadom na jej charakter a rozsah) potas prevédzky nemeni koncepciu
odpadového hospoddrstva v aredli haly DC10.

[11.2.3.4. Zdroje hluku, vibracii a Ziarenia, tepla a zapachu.

Pocas vystavby

Doprava materialu na stavenisko bude po existujicich dopravnych trasach. Intenzita dopravy pocas vystavby
nebude predstavovat vyznamn( zmenu ani z hladiska stvisiaceho zataZenia hlukom z dopravy.

Pocas vystavby sa zvysi hlukova hladina predovSetkym v hale DC10 v jej zépadnej ¢asti. Hodnotenie nérastu
hlukovej hladiny je zavislé od organizacie vystavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dizky &innosti.
Zaroveni do toho vstupuje aj poloha vykonavanej stavebnej &innosti v rie§enom Gzemi.

Pre stavebn &innost mozno uvaZovat s orientatnymi hodnotami jednotlivych strojov:

* nakladné automobily typu Tatra 87 - 89 dB(A) — zadsobovanie stavebnym materidlom.

Rozsah hladin hluku je ureny vykonom daného stroja a jeho zataZenim. Nérast hlukovej hladiny vzhfadom
na rozsah prac nepredpokladame.

V pévodnom navrhu ako aj vzmene navrhovanej ¢innosti nebudd indtalované zariadenia, ktoré by
mohli byt zdrojom intenzivneho elektromagnetického alebo radioaktivneho Fiarenia. O iareni mozeme
hovorit jedine v suvislosti s osvetlenim vstavku D.

V blizkom okoli sa nevyskytuju obytné objekty, preto pripadné nepriaznivé vplyvy vzhfadom na
rozsah zmeny budd pocas vystavby pocitovat, hlavne zamestnanci existujicej haly DC10 a okolitych
prevadzok.

Nepredpoklada sa Sirenie tepla a zapachu.

Pocas prevddzky

Negativne Gcinky hluku a vibrécii sa nepredpokladaji.

V suvislosti s prevddzkou pdvodného ndvrhu ako aj zmeny treba poéitat s dvomi zdrojmi hluku:
a) zdopravy zamestnancov, navitevnikov a transportnych vozidiel
b) ztechnologickych zdrojov hluku ( plynovy kotol)

Zdrojom hluku budi v hodnotenom dzemi prevaine plynové kotle, VZT zariadenia a obehové ¢erpadl3. Pre
timenie hluku spalinovej cesty kotlov je uvazované s timi¢mi hluku osadenymi v dymovodoch jednotlivych
kotlov. Pre tlmenie hluku od plynovych hordkov bude rie$ené timi¢mi hluku horakov kotlov. Obehové
cerpadla su modernej konstrukcie, vyznacujl sa tichym chodom. Aby sa hluk a vibracie neprenasali z kotolne
do stavebnych konStrukcii objektu, budd ocefové rozvody vykurovacej vody uchytené na objimkach
s gumenymi podloZkami.

Porovnanie
Charakter navrhovanej zmeny Einnosti nebude oproti pévodnému ndvrhu nadmernym zdrojom hluku,
vibracii, Ziarenia, tepla a zapachu.

1.3 PREPOJENIE S OSTATNYMI PLANOVANYMI A REALIZOVANYMI CINNOSTAMI V DOTKNUTOM UZEMI
A MOZNE RIZIKA HAVARIi VZHLADOM NA POUZITE LATKY A TECHNOLOGIE

RieSené (zemie pre pripravovani akciu ,Skladové hala DC10 — Vstavok D“ nadvazuje na u?
vybudovant infradtruktdru celého logistického parku Senec a samotnej haly DC10.

V rieSenom uzemi su prevaine situované logistické centra a skladové haly. Su tu viak situované aj
objekty vybavenosti a sluZieb. Mnohé s planovanych objektov sa este nezatali realizovat naopak v niektorych
pripadoch bola vystavba intenzifikovand ozndmenim o zmene navrhovanej &innosti. Z realizovanych mézeme
spomenut:
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= ~Logistické centrum UBM Senec” { zdmer, 2004)

Vybudovanim arealu logistického centra UBM sa mali v Uzemi vytvorit velkokapacitné priestory (5 skladovych
hal) pre kratkodobé skladovanie réznych vyrobkov. Z uvedeného zameru sa v zaujmovom Uzemi realizovali
len 2 skladové haly SO 01 a SO 03 (v sG¢asnosti hala DSV a hala Lagermax) s prislusnou infrastruktdrou (pozri
obr.1a, 1b).

Po ukonéeni zistovacieho konania MZP SR vydalo rozhodnutie pod ¢islom 2699/04-1.6./gn zo dfia
08.11.2004, ze navrhovana cinnost sa nebude posudzovat (pozri prilohu ¢.1a).

= «Skladovd hala DC10” (Oznamenie o zmene, jul 2015)

Zmena spocivala vo vystavbe haly DC10 so zmenami oproti pévodne posudzovanému riedeniu (haly SO 02).
V porovnani s pévodne posudzovanym objektom najvyraznejsie zmeny bolo moiné charakterizovat ako
zmenu plochy pozemku, dispozicni zmenu zastavanej plochy objektu, zmenu poltu parkovacich stojisk,
zmenu dispozicie parkovacich miest, zmenu umiestnenia, velkosti a poctu vstavkov.

— «Skladova hala DC10 — Vstavek C” (Ozndmenie o zmene, feburdr 2016)

Zmena spocivala vo vystavbe vstavku C v severnej Casti haly DC10. Dvojpodlainy vstavok mal slGZit ako
administativno-socialne a pomocné technické zazemie skladovej Casti. Sic¢astou rieSeného vstavku mali byt
nové kanceldrske priestory, zasadacia miestnost, Satne, hygienické zdzemie, kotolfia. V porovnani s pévodne
posudzovanym objektom najvyraznejSie zmeny bolo moziné charakterizovat ako doplnenie
administrativneho vstavku C, zmenu celkovej podiahovej plochy (ndrast +139,1m’, doplnenie nového malého
zdroja znecistenia ovzdusia ( plynovy kotol).

= LSkladovd hala DC12” (zamer, april 2015)
Predmetom zémeru bola stavba skladovej haly DC12, ktord bola delena do jednotlivych prenajimatefnych
sekcii s administrativno-socialnymi vstavkami a prislusnym technickym zazemim.

= Skladovd hala DC13" (Ozndmenie o zmene, april 2015)

Zmena navrhovanej Cinnosti spocCivala vo vystavbe haly DC13 so zmenami oproti pévodne posudzovanému
rieSeniu (haly SO 08).

V porovnani s pévodne posudzovanym objektom bola v pripade DC13 navrhnutd zmena plochy pozemku,
zmena zastavanej plochy objektu, resp. skladovej plochy, zmena poltu parkovacich stojisk (pévodne 14, po
novom 28), zmena dispozicie parkovacich miest, zmena umiestnenia, velkosti a poCtu vstavkov, celkovy
pocet nakladacich stojisk - dokov 10ks (predtym 11), celkovy pocet nakladacich stojisk - ,Drive -in 3ks
(predtym 0.)

Severne aZ SV od zdujmového Uzemia za cestou II/503 prebehla taktiez intenzifikacia vystavby. napr.:

= »Hala Bratislava Etapa Il - DC 8.2 — Zmena Z1" {(Ozndmenie 0 zmene, april 2015)

Zmena sa dotykala Il. etapy vystavby p6vodnej haly DC-8. Oproti pévodnému stavebnému povoleniu haly
DC8.2 doslo ku zmene velkosti a cleneniu haly, zmene umiestnenia o vyskového osadenia haly, zmene
dispozice, polohy a vysky vstavkov, zluceniu dotknutych parciel vystavbou, zmene bodovych a pdsovovych
svetlikov, zmene spevnenych pléch a poctu parkovacich stdti, pridaniu vrdtnice pri vjazde do rieSeného
tizemia, zmene inZinierskych sieti, zmene hrubych terénnych tprav, zmene ndvrhu zelene a oplotenia, posunu
trafostanice.

Hodnotenie zdravotnych rizik

Rizikd pocas vystavby

Realizacia navrhovanej &innosti sa bude riadit predovietkym stavebnymi a technologickymi predpismi a
normami. Rizika pocCas vystavby vyplyvaju z charakteru prace — stavebné prdce, vyskové prace, praca s
plynovymi, elektrickymi zariadeniami, stavebnymi a dopravnymi mechanizmami. V tomto smere su rizikd
obdobné ako pri kaZdej stavebnej ¢innosti.

V etape vystavby moino ocakdvat v priestore stavby zvySeny pohyb mechanizmov v stvislosti so
zasobovanim stavby stavebnym materidlom. Preto k ¢iastoénému ovplyvneniu pride v etape realizicie najmé
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hlukom a emisiami z dopravy. Vzhfadom k tomu, Ze realizacia zmeny navrhovanej &Ginnosti bude situovana vo
vnutri existujdcej haly, zvy$enie prasnosti sa polas vystavby nepredpokladd. Tento dopad nebude mat
vyznamny negativny vplyv na zdravotny stav obyvatelov a zamestnancov jestvujlcich prevadzok.

Priame zdravotné rizikd vznikaju v etape vystavby len v stvislosti s vlastnou stavebnou &innostou. Jedns sa
predovsetkym o nebezpecenstvo Urazu pri doprave a manipuldcii s materidlom, pri stavebnych, najma
vySkovych pracach, pri praci s elektrickymi zariadeniami, a pod. Tieto rizika je moiné eliminovat len
pracovnou disciplinou a dodrZiavanim zdsad ochrany zdravia pri praci. Vzhfadom k tomu, e realizacia
investicného zameru bude len vo vyhradenom priestore, nemdzu vzniknGt redlne zdravotné rizika ani iné
ddsledky na obyvatelstvo.

Rizikd pocas prevddzky

Pri posudzovani rizik vyplyvajlcich z prevadzky treba analyzovat bezpeénostny systém prevadzky. Z neho
vyplyva riziko dlhodobého vypadnutia elektrického pradu, dlhodobého vypadnutia privodu energetického
zdroja. Je to viak riziko minimalne a z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie kratkodobé a zanedbatelné.

Pri beznej prevadzke zmeny navrhovanej Cinnosti nevznikajd realne vyznamné rizika, ktoré by mohli mat
negativny dopad na zdravotny stav zamestnancov a dotknutého obyvatelstva.

Spolo¢nost DSV Slovakia s.r.o., prevaddzkuje v blizkej hale DSV ADR sklady. Vzhladom na blizkost objektu od
navrhovanej haly DC10 uvddzame zakladné informécie o moznych rizikach z vy&gie uvedenej skutocnosti.
Skladovanie pripravkov je realizované v samostatnych poZiarne oddelenych skladovacich &astiach v
originalnych obaloch podla predpisu ADR - st uloZené na paletich v ocelfovych regaloch.

V zmysle § 15 Zdkona ¢. 128/2015 Z.z o prevencii zédvainych priemyselnych havarii a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (ZPH) je prevadzkovatel je povinny zabezpetit trvaly pristup verejnosti k informaciam
podla prifohy & 2. Prevadzkovatel si zvoli formu trvalého pristupu verejnosti k informaciam, pricom je
povinny zéroven zabezpelit tento pristup elektronicky na svojom webovom sidle. Tieto informacie
prevadzkovatel aktualizuje, najmd pri zmenach podla §5 ods.4, §7 ods.8a 8 0ds.9. Spoloénost DSV
informuje verejnost prostrednicvom internetu - pozri
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downloads/Informovanie verejnosti.pdf.
Riziko vzniku zdvaZnej priemyselnej havérie v objektoch DSV Slovakia s.r.o. je mozné presne pomenovat a bol
spresneny jeho kvalitativny a kvantitativny obsah. Riziko a jeho nasledky su tak eliminované na minimum.

Bezpecnostné aspekty a externé rizikd prevddzky skladovej haly DC 10 a navrhovaného vstavku D nemd na
posudzovand lokalitu a jej okolie Ziaden vyznamnejdi dopad.

Pocas prevddzky mézu nastat rizikové situacie spojené s pri¢inami:
* interného pbvodu (nebezpelenstvd spojené s Igtkami alebo postupmi)
* externého pévodu (prirodzené nebezpecenstvd, vonkajsie vplyvy)

Rizikd interného pbvodu

Rizikd interného povodu méZu vzniknat predovietkym z havarii. Vliastna prevadzka predstavuje
technologicky malo nérocnd cinnost (doplnenie vstavku), kde neprichddza k manipuldcii s nebezpe¢nymi
latkami. Vstavok D bude sliZit na balenie uskladneného tovaru a jeho skladovanie. Preto z hladiska moznych
negativnych vplyvov na Zivotné prostredie prevéddzka nepredstavuije reélne vyznamné riziko.

Rizikda externého pdvodu

Rizika spésobené externou pri¢inou st spojené predovietkym s rizikovymi situaciami spojenymi s pdsobenim
vonkajSieho prostredia — Gder bleskom, zdsahom nepovolanych oséb a pod. TieZ m6zu vznikndt rizikové
stavy v suvislosti s vypadkom sieti, resp. technickych zariadeni alebo vniknutim neopravnenych oséb do
objektu. Tieto rizikd su eliminované uz v Urovni projektovej pripravy.

NajvyznamnejSim rizikom pocas prevadzky je riziko poZiaru. Toto riziko je eliminované spracovanim projektu
poZiarnej ochrany.

Pri dodrZovani prislusnych noriem, bezpecnostnych predpisov o vyhlasok pre rozvody jednotlivych médii
platnych v SR, nehrozi Ziadne riziko havdrii v sdvislosti s vystavbou ani prevédzkou.
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1.4 DRUH POZADOVANEHO POVOLENIA NAVRHOVANE] CINNOSTI PODLA OSOBITNYCH PREDPISOV

Vysledny dokument na zaklade predloZeného ozndmenia o zmene navrhovanej &innosti bude doplfiat
vydanie stavebného povolenia podla zdkona ¢. 50/1976 Z.z. o tzemnom pldnovani a stavebnom poriadku v
zneni neskorsich predpisov.

.5 VYJADRENIE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ CINNOSTI PRESAHUJUCICH
STATNE HRANICE

Vplyvy €innosti na Zivotné prostredie nebudl presahovat 3tatne hranice.

1.6 ZAKLADNE INFORMACIE O SUCASNOM STAVE ZIVOTNEHO PROSTREDIA DOTKNUTEHO UZEMIA
VRATANE ZDRAVIA LUDI

Dotknuté uzemie

Hodnotené Gzemie sa nachadza v extravilane mesta Senec v lokalite Horny dvor, v zapadnej ¢asti
logistického centra Senec.

Zmena navrhovanej Cinnosti je situovand na zapadnej strane haly DC10. Susedi s existujicimi
objektami DSV, objektom Lagermax, halou DC12 a DC13, aredlom fy Bollhoff. Okolo haly DC10 sa tiahne
aredlova komunikacia, ktora obsluhuje aj ostatné okolité haly. Pomocou nej sa posudzovany areal DC10
napaja na hlavnd komunikaénu liniu - cestu 11/503 Senec — Pezinok.

Tato oblast sa meni z pdvodne polnohospodarsky vyuZivanej krajiny na Uzemie skomplexami
objektov logistickych centier v sulade srozvojovymi aktivitami mesta Senec. Hodnoteny vstavok D je
situovany na parcele ¢. 5156/15 v hale DC10, v jej zdpadnej Casti (pozri obr.2.)

Z hladiska Zivotného prostredia sa budeme zaoberat rieSenym Gzemim, ale aj jeho Sir§imi vztahmi
s okolim, v ramci mesta Senec a jeho okolia pri niektorych charakteristikdch ddleZitych z hladiska vzajomnych
vazieb jednotlivych zlozZiek Zivotného prostredia.

Geomorfologické pomery

V zmysle geomorfologického ¢lenenia SR (Luknis — Mazur, 1986 in Atlas krajiny SR 2002 ) patri
zaujmova oblast do celku Podunajska pahorkatina, podcelku Trnavska pohorkatina, ¢asti Podmalokarpatskd
pahorkatina.

Z hladiska zakladnych typov erézno-denudaéného reliéfu sa jedna o reliéf nizinnych pahorkatin.
Z hladiska zakladnych morfostruktir sa jedna a mierne diferencované morfostruktlry bez agradacie.

Z hladiska morfologicko-morfometrickych typov reliéfu zdujmové tzemie zaradujeme do pahorkatin,
mierne ¢lenenych.

Uzemie v mieste pldnovanej vystavby je rovinaté.

Seizmicita a stabilita Uzemia

Podla STN 73 0036 sa zdaujmové Uzemie nachadza v zdrojove] oblasti seizmického rizika & 4
s hodnotou zékladného seizmického zrychlenia a,= 0,3 m.s”. Po zhodnoteni vplyvu jednotlivych okolitych
epicentrélnych oblasti seizmického rizika, bolo konStatované (Vlasko, |., 2004), Ze najvacsi vplyv na zaujmové
uzemie bude mat oblast 3 seizmického rizika, ktora sa nachadza cca 7 km severozapadne a mala hodnotu ar=
0,6 m.s”. Z hladiska vplyvu lokalnych vlastnosti podloZia pre seizmicky pohyb bolo Gzemie vzmysle €l. 4.3
uvedenej normy zaradené do kategérie B. Podla seizmotektonickej mapy Slovenska, zdujmové Uzemie
prinaleZi do oblasti s intenzitou seizmickych otrasov o sile 6°MSK 64.

Hydrologické pomery

Zdujmové uzemie zaradujeme do zékladného povodia 4-21-15 (Maly Dunaj pod Ciernu vodu). V
SirSom okoli zaujmového Gzemia viak Ziadny tok nepretekd. NajbliZzsi vodny tok k zaujmovému Gzemiu —
Cierna voda je vzdialeny cca 6 km juine.
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Zdujmové uzemie zaradujeme do vrchovinno-niZinnej oblasti stypom re¥imu odtoku daidovo-
snehovym. Zdkladné hydrologické charakteristiky tokov nachadzajdcich sa v uvedenej oblasti (za obdobie
pozorovania 1931-1980) st nasledovné:

Akumuldcia vody v tokoch je v obdobi december-janudr, vysokd vodnatost v obdobi februar-april, najvyssie
prietoky s dosahované vmarci anajniziie vseptembri. Podruiné zvyienie vodnosti koncom jesene
a zacCiatkom zimy Je v zdujmovej oblasti vyrazné. Priemerny roény $pecificky odtok sa v oblasti pohybu;e
v trovni 3-5 L.s.km? minimélny $pecificky 364- -denny odtok je vskdmanej oblasti v drovni 0,1-0,5 I.s.km?
a maximainy Specificky odtok spravdepodobnostou opakovania raz za 100 rokov sa v zdujmovej lokalite

pohybuje v drovni 0,2-0,4 m®. s .km? (Majer&ikova, O. , LeSkova, D., Atlas krajiny SR, 2002).

Pramene a pramenné oblasti
V dotknutom tzemi a jeho okoli sa nenachddzaji pramene a ani pramenné oblasti.

TermdlIne a minerdine vody
V dotknutom tzemi a jeho okoli sa nenachadzaji zdroje termalnych ani mineralnych vod.

Vodohospoddrsky vyznamné vodné toky a voddrenské vodné toky

V zmysle vyhlasky MZP SR ¢. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky vyznamnych
vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov sa v Sirsom okoli zaujmového tzemia z vodohospodarsky
vyznamnych tokov vyskytuju: vodny tok Cierna voda a Stoliény potok.

Vodarenské vodné toky sa v 3irSom okoli zdujmového Gzemia nevyskytuja.

Citlivé a zranitelné oblasti

V zmysle NV SR z 27.oktébra 2004 ¢€.617/2004 Z.z., ktorym sa ustanovuj citlivé oblasti a zranitelné oblasti sa
polnohospodarsky vyuZivané pozemky v katastrdlnom Gzemi Senec zaradujd medzi zranitelné oblasti. Za
citlivé oblasti sa v zmysle uvedeného NV ¢. 617/2004 Z. z., ustanovuju vodné Gtvary povrchovych véd, ktoré
sa nachadzajui v SR.

Klimatické pomery

V zmysle klimatologickej klasifikacie (Lapin, M et. al. Atlas krajiny SR, 2002 ) sa zdujmové Gzemie
nachadza v teplej oblasti (pocet letnych dni priemerne 50 a viac / rok, maximalna denna teplota vzduchu je
viac ako 25 °C), okrsku T2 - teplom, suchom s miernou zimou.

Priemernad rocnd teplota aktivheho povrchu pédy za obdobie rokov 1961-1990 (Tomlain, J., Hrvol, J.,
Atlas Krajiny SR 2002} je viac ako 12°C.

Priemernd ro¢nd teplota vzduchu v obdobi rokov 1961 a# 1990 sa v oblasti pohybuje 9-10°C.
Priemerna teplota vzduchu v januéri za to isté pozorovacie obdobie je v zaujmovej oblasti viac ako -2°C
avjali 19 az 20°C (Stastny, P., Nieplova, E., Melo, M., Atlas krajiny SR 2002). Pocet dni so snehovou
pokryvkou je v dlhodobom priemere menej ako 40 (Fasko, P., HandZak, S., Sramkovd, N., Atlas krajiny SR
2002 ). V dlhodobom pozorovani (obdobie rokov 1961-1990) sa priemerny ro€ny Ghrn zrdZok v zaujmovej
oblasti pohybuje okolo 550-600 mm. V jili v dlhodobom priemere (1961-1990) padne menej ako 60 mm
a v janudri 40-50 mm zrazok (Fasko, P., Stastny, P., Atlas krajiny SR 2002). Priemerny pocet vykurovacich dni
v zaujmovej oblasti (v dlhodobom pozorovani 1961-1990) je 210-220 dni. Letnych dni za to isté pozorované
obdobie je 65 a mrazovych dni 88 dni- stanica Bratislava letisko (Bochnigek, 0., Lapin, M., Sotdk, S., Atlas
krajiny SR 2002).

Geologické a hydrogeologické pomery
Geologické a hydrogeologické pomery SirSieho okolia

Geologické pomery na lokalite st determinované celkovym geologickym a geomorfologickym
vyvojom SirSej oblasti. Na stavbe podzékladia sa podiefaju predovietkym kvartérne fluvidine a eolické
sedimenty. Charakteristické su znatnou rozmanitostou jednotlivych litologickych typov z hladiska zatriedenia
ako i mechanickych vlastnosti.
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Lokalita je situovana na hranici deluvidlno-fluvidlneho komplexu a eolicko-deluvidlneho komplexu.
Spraové sedimenty su z hladiska genézy eolickym materidlom naviatym v obdobi pleistocénu. Spraové
naveje st orientované v smere SZ — JV. SpraSe M. Lukni3 ( 1946 ) zaradil do wiirmu. S prevaine Zlté s bielymi
konkréciami CaCOs a s nepatrnym mnozstvom piesku. Do hibky 1,0m p.t. st zvy€ajne odvapnené. SU tvorené
kremi¢itanmi (cca 60 — 70 %). UhliCitany, ktoré majd znaény vplyv na stabilitu sprasi predstavuji cca 15 —
20%. KedZe pdsobia ako cementaény prostriedok, ich rozpustnost vo vode spdsobuje presadavost sprasi.
Z toho dovodu je potrebné zabranit styku sprasi z vodou. Sprasové zeminy SirSieho okolia dosahuji mocnost
4 — 15m, miestami aZ 20m. Generdlne moZno podzdkladie na zéklade vysledkov prieskumnych prac v okoli
rozélenit nasledovne:

Dominantnym typom s( sudriné jemnozrnné zeminy, reprezentované hlavne ilom s nizkou, a
strednou plasticitou, v mensej miere ilmi s vysokou plasticitou a ilom piescitym. Ojedinele boli prieskumnymi
pracami v minulom obdobi overené i pomerne mocné polohy tvrdého ilu Strkovitého, v ktorom Strkovita
frakciu predstavuju Ca konkrécie. Ich pritomnost indikuje spragoidny povod. Dosahuju hibky cca 5 a3 7 m p.t..

Pod nimi nastupuje neogénny piescity horizont zastupeny pieskami s primesou jemnozrnnej zeminy,
(tr. S3 S-F), pieskami flovitymi (S5), pripadne siltovitymi (S4). Mocnost tohto horizontu je od 0,50 m do
takmer 5 m.

V podloZi pies¢itého horizontu opéat vystupuji ily a v mensej miere i silty. fly su reprezentované ilmi
s nizkou aZ strednou plasticitou, ilmi piescitymi aZ ilmi s vysokou a extrémne vysokou plasticitou. V pripade
hlin boli lokdlne overené rdzne mocné polohy s nizkou aZ vysokou plasticitou, tuhej aZ tvrdej konzistencie.

Hydrogeologické pomery SirSieho zaujmového Uzemia sU odrazom jeho geologicko-tektonickej
stavby. Zeminy vyskytujuce sa vzaujmovej oblasti vzhladom na prevaine ilovity charakter a nizku
priepustnost nevytvaraju priaznivé hydrogeologické podmienky. Vcelku moZno predmetnt oblast hodnotit
ako malo priaznivu pre ziskanie vacsieho mnoZstva podzemnej vody. Podzemna voda s napdtou hladinou je
viazana na rdézne mocné polohy priepustnejSich jemnozrnnych sedimentov, vyskytujlicich sa vo vié&ich
hibkach, ktoré st uzavreté nepriepustnymi ilovitymi sedimentami. Doplfiovanie zdasob podzemnej vody je
velmi obtiaZne, jednak pre tektonické porudenie vrstiev a znaénu vzdialenost infiltracnej oblasti.

Generalny smer pridenia podzemnej vody je od Malych Karpat v smere SZ-JV aZ S-J.

V SirSom okoli zaujmovej oblasti — cca 1000 m juznym smerom, na lokalite Senec — Horny dvor bol
v roku 1973 vybudovany vodny zdroj HV-1a, do hibky 150,0 m.

Dalsi hydrogeologicky objekt je situovany cca 1800 m severnym smerom. Ide o vrt HVM-1 (lokalita
Senec — Martin), vybudovany rovnako do hibky 150,0 m. Danym vrtom boli zachytené 3 kolektory, tvorené
jemnymi prachovitymi pieskami.

Prieskumné prace z minulych obdobi preukazali, ze vzhladom na maly plo3ny rozsah pieséitych zemin,
mali mocnost priepustnych sedimentov a obmedzené podmienky doplfiania zdsob podzemnej vody

.....

V blizkom okoli zaujmového Gzemia sa nenachadzaju Zziadne ochranné pasma vodnych zdrojov.

Geologické a hydrogeologické pomery zaujmového Uzemia a blizkeho okolia (spracované z prieskumu
Kollar, M., 2014 fy. ARCADIS)

V mieste Skladovej haly DC10 bol realizovany v minulosti inZinierskogeologicky prieskum (Kollar, M.,
2014 fy. ARCADIS), ktory hodnotil celé uzemie byvalého arealu UBM. Patas prieskumnych préc boli priamo
pod halou DC10 odvitané 4 prieskumné sondy s oznacenim JV 6 aZ JV 9 do hibkovej Urovne cca 6,0-8,0 m
p.t.. Vrty boli doplnené statickymi penetraciami s oznaenim SP3 a SP5.

V priestore povodnej haly SO 02 (suc¢asna hala DC10) humdzny horizont Gplne absentuje. V predchadzajlce;j
etape vystavhy bola odstranena a terén na celej ploche bol zrovnany a fahko zhutneny vykopkom. ledna sa o
cca 0,50 cm mocnu vrstvu jemnepisCitého siltu aZ ilu s Ulomkami rézne spevnenych drobnych pieskovcov.
V celej ploche staveniska sa pod vrstvou ornice a antropogennych navaZok vyskytuju sprasové zeminy
s premenlivou mocnostou v rozmedzi od 0,5 - 2,30 m. Ide o zeminy prevaine charakteru ilov s nizkou az
strednou plasticitou, tuhej konzistencie. Pod sprasovymi zeminami boli celoplosne overené nerovnomerne

AQUIFERs.r.o  Bledufova 66 84108 Bratislova, aquifer@aquifer.sk 22



»~Skladova hala DC10 — Vstavok D” Gzndmenie o zmene navrhovanej cinnosti

rozmiestnmené, vzajomne sa vyklifiujice a premenlivo mocné vrstvy sudrinych a nestdrinych zemin
neogénu. Sudriné neogénne sedimenty st v zaujmovom Gzemi tvorené ilom s vysokou plasticitou (CH), ilom
so strednou plasticitou (CH) a ilom pies¢itym (CS). Si svetlosedohnedej a? svetloZltohnedej farby, tuhej az
pevnej konzistencie. V tychto ilovitych sedimentoch sa &asto vyskytuja vioZky pieskov ilovitych, ktoré siahali
v pripade vrtu JV-7 a JV-9 aZ na bézu vrtov.

Hydrogeologické pomery zaujmového (izemia o jeho blizkeho okolia

Hydrogeologické pomery tizemia st podmienené geologickou stavbou, morfoldgiou, a klimatickymi pomermi.
Zeminy budujuce zdujmové (zemie nevytvdrajd priaznivé podmienky pre intenzivny kolobeh podzemnych
vod. V zdujmovom Gzemi sa mdzu vyskytovat podzemné vody zostupujice, podpovrchové, ktoré st va&sinou
v mierne napatom stave. Vy3ka ich ustdlenej hladiny a ich reZim je zavisly len od intenzity atmosférickych
zraZok. Tieto vody, moéZu pradit cez priepustnejsie pieséitejsie polohy do niziie poloZenych miest, aviak ich
koeficient filtrdcie sa pohybuje réadovo len vintervale 107 az 10® m/s. Priepustnost zemin méa pérovy
charakter.

Podzemna voda pocas realizicie vysie uvedeného prieskumu (Kolldar , M. 2014 ) priamo
v zdujmovom Uzemi do hibkovej trovne 8,0 m p.t. narazena nebola. Aviak uvedenym prieskumom bola
hladina podzemnej vody overend v jeho blizkom okoli v ramci dalgich pripravovanych objektov. Rovnako aj
dalSimi prieskumnymi pracami v 3irfom okoli (03/2004 - Vlasko, I.,) bola overena. Podzemn4 voda bola
narazena v rdznych hibkach v zavislosti od kdty terénu (bliziie pozri tab. 6).

Tab. 6 : Urovne hladin podzemnej vody v blizkom a &irfom okolf

sonda narazena narazena ustalena ustalena po
(m p.t). (m.n.m). {m p.t). (po 2-3 hod.) 2-3 hod. (m n.m)
Kollar, M., 10/2014
V-2 4,20 (SP) 150,78 3,7 151,28
V-3 4,50 (SP) 150,15 3,8 150,85
V-4 5,60 (SP) 150,66 - -
V-6 4,40 (SP) 153,79 - -
Vlasko, 1., (03/2004)
5-1 6,9 (SP) 151,54 : R
150,71-
S-2 3,2-3,6 (SP) 151,11 3,0 151,31
S-5 3,8 (SP) 149,54 3,3 150,04
S-6 7,6 (SP) 152,15 - -
4,8 (SP) 149,52
5-7 e e 3,6 150,72

SP-slaby pritok podzemnej vody

Raddnové riziko

Postup stanovenia objemovej aktivity vpdédnom vzduchu a priepustnosti zakladovych péd
stavebného pozemku bude vykondvany vsilade sVyhlaskou 528 Ministerstva zdravotnictva SR z0
16.augusta 2007, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o poziadavkach na obmedzenie o¥iarenia z prirodného
Ziarenia v sulade so Zékonom 355/2007 Z.z. z dfia 21.06.2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Vzmysle mapy Prognéza radonového rizika (Cizek, P., Smolarova, H., Gluch, A., in Atlas krajiny SR
2002) sa zdujmové Uzemie nachddza v oblasti s nizkym radénovwym rizikom. Priamo v zaujmovom uzemi
radonovy prieskum zatial realizovany nebol, upozorfiujeme, ¥e stanovenie na ziklade uvedenych informicii
je_len hrubo orientaéné. Preto odporu¢ame v daliej etape PD vykonat radonovy prieskum priamo na
zaujmovom Gzemi a v pripade potreby realizovat protiradénoveé opatrenia.

LoZiska nerastnych surovin

Podla evidencie Obvodného banského dradu sa v k.4. mesta Senec nenachadzaju loZiska
vyhradenych nerastov (nie st uréené chranené loZiskové Gzemia ani dobyvacie priestory) a nie su ani iné
zdujmy, ktoré by bolo potrebné chranit podla banskych predpisov.
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Poda

Antropogénny tlak na vyuZivanie pody na iné Gcely ako na plnenie primdrnych produkénych
a environmentélnych funkcii spdsobuje jej pozvolny ubytok. Pédny kryt SirSieho okolia mesta Senec je
podmieneny predovsetkym vlastnostami abiotickych prirodnych faktorov, aviak je modifikovany aj ¢éinnostou
tloveka. Bezprostredny substrat pre podny kryt, je v oblasti tvoreny vdcsinou hlbokymi bezskeletnatymi
pbédami, holocénnych sedimentov a sprasi. Vyvinuli sa na nich pévodom hydromorfné pody, avsak v réznom
stupni vyvoja - od hydromorfnych fluvizemi glejovych a fluvizemi modalnych cez semihydromorfné ¢iernice
ai po terestrické, podzemnou vodou len vynimocne ovplyviiované ¢ernozeme ciernicové. Zrnitost, vodny a
sofny reZim pdd s zavislé na ovplyviiovani pddneho profilu podzemnou i povrchovou vodou i na
vlastnostiach geologického substratu.

Vyrazne odliSné pOdy charakteru antrozem/ a kultizemi sa nachadzaju v intravilane mesta. V okoli
intravilanu mesta je pomerne vysoky podiel vyskytu fluvizemi moddlnych, na mensich plochach sa vyskytuja
Ciernice moddine aZ glejové a Cernozeme pseudoglejové. V terénnych depresiach ostali lokalne zachované
gleje. V medzihradzovom priestore je podny kryt pozmeneny oproti pdvodnému. Na miestach s najvacsimi
zmenami vlastnosti pdd sa nachadzaju antrozeme. Na vdcéSine plochy je moiné poédy klasifikovat ako
fluvizeme psefitické (prevaine plytké p6dy na trkopiescitych naplavoch rieky Dunaj), mladé naplavy Dunaja
bez vyvinutého pddneho pokryvu sme klasifikovali ako nevyvinuté pédy.

Vyvoj polnohospodarskej pédy v okrese Senec v obdobi rokov 2010 az 2013 podavame v tab. 7.

Tab.7: Vyvoj polnohospodarskych a lesnych pozemkov v okrese Senec v obdobi rokov 2010-2013

Rok Polnohospodarska pdda (ha)
2010 (k 1.1.2011) 27 448
2011 (k 1.1.2012) 27 375
2012 (k 1.1.2013) 27 314
2013 (k 1.1.2014) 27271

zdroj: Statisticka ro€enka o pddnom fonde v SR, UGKaK SR, 2011, 2012, 2013, 2014

Z pohladu vyvoja polnohospodaskej pody v okrese Senec (tab.7) doslo v priebehu rokov 2010-2013 k Gbytku
pofnohospodarskej pddy v okrese Senec o 177 ha. Ubytok pofnohospodarskej pédy je spdsobeny najmi
rozvojovymi aktivitami samotného mesta Senec (Logisticky park v lokalite Senec Horny dvor), ale aj
jednotlivymi obcami v okrese. Dalsim vyznamnym faktorom, ktory ma vplyv na zaber polnohospodarskej
pddy je poloha okresu k Hlavnému mestu SR Bratislavy a vybudovana infrastruktura, ¢o suvisi s intenzivnou
bytovou vystavbou.

Fauna afléra biotopov SirSieho okolia zdujmového uzemia (spracované podia RUSES okres Bratislava

vidiek, 1993)

Fytogeografické clenenie (Futdk in Atlas SSR 1980), radi zdujmové lzemie do oblasti pandnske;j fléry
(Panonicum), do obvodu europandnskej xerotermnej flory (Eupanonicum). LeZi v priamom kontakte
s karpatskou florou (Carpaticum), region Malé Karpaty.

Podla zoogeografického tlenenia (Cepeldk, in Atlas SSR, 1980) patri Uzemie séasti do Pandnske;j
oblasti, juhoslovenského obvodu, okrsku dunajského a iasto¢ne karpatského a podokrsku pahorkatinového.

Fléra a fauna

Floristické zloZenie stromovej vegetacie tvoria duby (Quercus robur, Q. pedunculiflora Q.virgiliana)
s primesou teplomilnych javorov (Acer tataricum, A.campestre) a bresta (Ulmus minor. V prizemnej vegetacii
dominuje Carex michelii, Convallaria najalis, Dactylus polygama, Dictamnus albus, Festuca heterophylla,
Lathyrus lacteus, Melica picta a i.

ZloZenie fauny je rovnako pestré tvorené spoloenstvami lesostepnych druhov napr. zo skupin
bezstavovcov (Heteroptera, Lepidoptera, Orthoptera, Hymenoptera a Coleoptera). Zo skupinu stavovcov
prevlddaju lesné a stepné druhy vtakov (Picidae, Paridae, Sylviidae, Syttidae, Certhidae, Columbidae, resp.
Emberizidae, Laniidae, Turdidae, Zo skupiny cicavcov sa tu vyskytuju druhy z Celadi: Soricidae Microtidae,
Arvicolidae, Thalpidae, Mustelidae, Leporidae, Erinaceidae, Canidae.
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Fléra a vegetaéné spolocenstva
V zaujmovom uzemi a jeho okoli nachadzame niekolko typov vegetacnych spologenstiev :
a/ Luéne spolodenstva
b/ Krovinné spoloéenstva
¢/ Burinné spolodenstvd
d/ Ruderdlne spolocenstva
e/ Spolocenstva stojatych a pomaly tedcich vod

a/ Luéne spoloéenstvd

Nachadzaji sa na rozhrani medzi intravildnom aextravildnom mesta Senec v podobe
polnohospodarsky vyuZivanych poli a okolitych medzi, resp. v podobe koridorovych IGénych péasov pri
cestach, pod vedeniami vysokého napdtia na okrajoch pozostatkov s individudlnou stromovou vegetaciou.
Lucne porasty sa zachovali v kultdrnej krajine iba na plochach svy33ou hladinou spodnej vody, napr.
v blizkosti pomaly te€lcich potokov (Stoliény potok, Catajsky potok, Martinsky rybnik, Slne¢né jazerd, Zelené
jazerd.)

b/ Krovinné spololenstvd

V nedavnej minulosti sa pocetnejdie vyskytovali na medziach, popri polhych cestich . Postupne sa
zatali odstrafiovat v désledku prechodu na velkovyrobny spésob hospodarenia. Najtypickejiim typom
polnych krovin boli porasty trnky obycajnej (asoc. Ligustro —Prunetum). Asoc. Calystegio —salicetum triandrae
tvori kroviny brehov pomalych tokov. NajcastejSim typom antropogénnych krovin v okoli mesta Senec su
kroviny kustovnice (asoc. Anthrisco ~Lycetum halimifoliae. Maloplodne sa vyskytujd pri Zelezni¢nej trati, na
nasypoch ciest a v intravildne mesta a okolitych dedin.

¢/ Burinné spoloéenstvd

Tieto spolocenstvd vtomto dzemi rast( spolu s kultdrnymi plodinami. Patria do celého komplexu
synantropnej flory avegetdcie, ktoré si vyznamné velkou premenlivostou, v stvislosti s pestovanim
kultdrnych plodin. V okopanindch ¢asto nachddzame spoloenstvd zvdzu Panico — Seratum s druhmi:
laskavec a mohdr, ale méZu tu rast (okopaniny a sinecnicové polia) aj druhy zo zvdizu Eragrostion
s prstnatcom a skrutcom. Na obilninach je rozsireny zvédz Aphano — Matricarietum s doprovodnymi druhmi
drobnobylom, metli¢kou a veronikou.

d/ Ruderdline spolocenstvd

V zaujmovom uzemi sa takéto spologenstva vyskytuji v podobe teplomilnej ruderainej vegetacie na
biotopoch opustenych  a nevyuZivanych pldch, v blizkosti pozemnych  komunikécii a na nasypovych
biotopoch. Dominuju tu spologenstvd zo zvdzov Sisymbrion officinalis, Atriplicion nitentis, Malvion neglectae,
Eragrostio — Polygonium arenastri. Rastu na vysychavych a suchych antropogénnych stanovistiach. St to prvé
spoloenstva vznikajuce na obnaienych plochdch vokoli intravildinu mesta Senec. Z druhov tu rastu:
Ambrosia, Artemisia absithium, Atriplex sagittata, Bromus inermis, Carduus acanthoides

Medzi ruderdlne spoloCenstvd patria aj Ghory a extenzivne obhospodarované polia. V okoli byvaju
rozmiestené v skupinach a samostatnych formadciach. Patria sem druhy: Adonis aestivalis, Chenopodium
polyspermum, Myosotis arvensis, Ranunculus arvensis. St ¢asté na celom Gzemi pahorkatin (Trnavska
pahorkatina).

Ktakymto pocitame aj porasty ruderalizovanych bahnitych brehov potokov avodnych pléch.
Dominantnym zvdzom je Bidention tripartiti s doprovodnymi druhmi Persicaria a Chenopodium. SG typicke
pre sidla a extravilany (mesto Trnava a okolité dediny).

e/ Spolocenstva stojatych a pomaly tecticich véd

Vyvijaju sa na obnaZenych bahnitych a piesognatych brehoch tedlcich vdd, alebo na miestach
vzdialenejsich od rieliska (napr. pri malokarpatskych potokoch tecucich k intravildnu mesta. Prevladaju tu
vegetacné zvazy: Bidention tripartiti, Chenopodium glauci s doprovodnymi druhmi : Agrostis stolonifera,
Bidens frondosa, Epilobium roseum, Rumex crispus, Ranunculus repens.
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Redlna vegetdicia zduimového Uzemia
V okoli haly DC10 sa v stufasnej dobe nachddza aredlova zelen s travnatym porastom.

Fauna a jej spolodenstva

V zaujmovom uzemi sa spoloCenstva Zivocichov formovali v stvislosti so skultUrfiovanim krajinného
priestoru (s premenou na polnohospodarsku krajinu) a s pokracujicimi rozvojovymi aktivitami v regione
Senca a okrajov Podunajskej roviny. Podla toho potom v Uzemi rozliSujeme nasledovné typy spologenstiev
Zivocichov:

a/ Krovinné spolofenstva

b/ Spologenstva stojatych a pomaly teclcich vad
¢/ Spolocenstva poli a lak

d/ Spolo¢enstva antropogénnych biotopov

a/ Krovinné spolocentvd

V polnohospodarsky vyuZivanej krajine sa krovinné spolofenstva vyskytuju len na okrajoch poli,
pozd(? potokov, ako lemové spologenstva pri komunikaciach. Alebo na ruderalizovanych plochéach a Ghoroch,
ako dbsledok prirodzenej sukcesie krovin v stepnych ekosystémoch.

Z ornitofauny sa tu najCastejSie vyskytuju druhy z &elade Paridae, Turdidae, Laniidae, Syttidae,
Sylviidae. Zo skupiny drobnych zemnych cicavcov potom druhy z ¢efadi: Soricidae, Muridae, Cricetidae,
Myoxidae. Lemové spoloCenstvd krovinného charakteru obyvaju aj druhy plazov: Lacertidae, Colubridae,
Anguidae.

Krovinné spoloenstvd javia velmi dynamickd sukcesiu, ktor0 mobieme dobre vidiet
v polnohospoddrskej krajine, v pripade, ze sa urcité plochy vyradia z intenzivneho obhospodarovania (na
plochach novovznikajucich thorov).

b/ Spolocenstvd stojatych a pomaly teéicich véd

Medzi tieto biotopy mbZeme zaradit vodné plochy na protipoZiarnu vodu mesta av intravilanoch
okolitych obci, tieZ niektoré malé rybniky azdrie ku mlynskym ndahonom, potom pomaly prietoéné
malokarpatské potoky (Stoli¢ny potok, Catajsky potok, Martinsky rybnik, Sineéné jazera, Zelené jazerd).

Na vodnych plochdch, aj o mensej ploche, kaidoro¢ne hniezdia vodné vtéky (Fulica atra, Gallinula
chloropus a niektoré druhy kalic — Anas plathyrhynchos, trsteniariky - Acrocephalus arundinaceus, A.
scirpaceus, A. schoenobaenus, potdpky — Ayhia ferina , A. fuligula.

V jarnych mesiacoch sa na trvalych vod. plochach rozmnoZuju obojzivelniky: Rana esculenta, R.
ridibunda, Hyla arborea, Bufo bufo, Bufo viridis, Bombina bombina, Rana arvalis pripadne Triturus vulgaris.
Zplazov sa pri tychto vodach mdéie vyskytn(t druh Natrix tessellata a Natrix. natrix. Druhové zloZenie
ichthyofauny je tu poznacené intenzivnym obhospodarovanim Sportovymi rybarmi. Okrem uZitkovych
druhov ryb sa tu vyskytuju aj dalsie druhy, napr. Leuciscus cephalus, Leucaspius delineatus, Noemacheilus
barbatulus, Gobio gobio.

¢/ Spolocenstva poli a ik

Na poliach nachadzame typické spologenstvd, predovietkym pddneho hmyzu zo skupin: Colembola
(chvostoskoky), Coleoptera (chrobaky), Orthoptera (koniky), Heteroptera  (bzdochy), Hymenoptera
{blanokridlovce), Lepidoptera (motyle).

Zo skupiny stavovcov predovietkym z obojZivelnikov: druhy z ¢efade Buffonidae (ropuchovité),
Pelobatidae (hrabavkovité) z spoloenstiev vykov, z plazov spolotenstva Lacertidae {jastericovité).

Zo spolocenstiev vtakov Aves (vtdky-z Celadi: Alaudidae (Skovrankovité), Phasianidae (baZantovité),
Emberizidae (strnddkovité) a konefne zo skupiny cicavcov napr. Microtidae (hrabo3ovité), Muridae
(mySovité), Capreolidae (srncovité) a Leparidae {zajacovité).

Na biotope Krovinné plaste luinych lesov a Teplomilné lemy potom nasledovné Zivocisne
spoloenstva: makkySov zo skupiny Pulmonata (ulitniky), hmyzu, zo skupiny: Hymenoptera (blanokridlovce),
Lepidoptera  (motyle), Orthoptera (rovnokridlovce), Heteroptera (bzdochy), Coleoptera (chrobaky),
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Mantoidea (modlivkovité). Poletné su tu aj paviky zo skupiny Aranea (pavikovce). V ¢ase hniezdnej a
migracnej aktivity tu nachddzame vtacie synizie (zoskupenia), predovietkym z geladi: Paridae (sykorkovité),
Emberizidae (strnadkovité), Muscicapidae {mucharikovité), Laniidae (strdko3ovité), Sylviidae (penicovié) a
pod. Tieto v lemovych biotopoch pravidelne hniezdia a celoroéne sa tu zdrziavaju.

Ztriedy drovnych cicavcov tu nachadzaji dobré podmienky pre celoroény vyskyt druhy z gelade:
Muridae (mySovité), Soricidae (piskorovité), Erinaceidae (jeZovité). Pripadne drobné dravce z celade:
Mustelidae (lasicovité).

Na biotope zahradnych komplexov v blizkosti mesta prevladaju synantropné druhy stavovcov, napr.
z efade: Turdidae (drozdovité), Certhiidae (kérovnikovité), Syttidae (brhlikovité), Paridae (sykorkovité),
Hirundinidae (lastovickovité). Z drobnych cicavcov potom: Muridae (mySovité), Thalpidae (krtovité), resp.
z obojzivelnikov z ¢efade Buffonidae (ropuchovité).

Na sledovanych biotopoch vymedzeného tzemia sa vyskytuju len prechodné synuzie stavovcov,
ktoré tu maju len tempordrny charakter. SU totiZ vystavené intenzivnemu tlaku antropichej a urbanizaénej
Cinnosti. V pripade synantropizaénej Cinnosti sa objavuje tendencia trvalejdieho vyskytu. Intenzivne
obhospodarovanie poli pdsobi na premenlivost spoloéenstiev bezstavovcov (hmyzu, mikkysov, cervov a
pod.) preto je pomerne tazko definovat biogeograficky ich trvaly vyskyt.

d/ Spoloéenstvd antropogénnych biotopov

Tieto spolo¢enstvd v zdujmovom Gzemi nachddzame pozdi# cestnych komunikacii. Su prisp6sobené
na mechanické poskodzovanie a zrafiovanie. Prenikaju sem rézne druhy hmyzu, zo skupin: Orthoptera,
Heteroptera, Coleoptera, Diptera aHymenoptera. Tieto spologenstvd maju kratkodoby charakter.
Premenlivostou klimatickych podmienok dochadza k ¢astej migracii, alebo tvoria len ostrovkovity vyskyt.
Svojim vyskytom su troficky viazané na ruderdine a burinné vegetacné spolocenstva.

Zo skupiny stavovcov sa na ndsypoch cestnych aZelezninych komunikacii vyskytuju jadterice,
ropuchy zelené, hrabavky, a niektoré druhy my3Sovitych hlodavcov: Ry$avka ZItohrdla, hrabog polny, piskor
obycajny. Cestné nasypy Zivo&isnym druhom sliZia len na migréciu pri ceste na iné biotopy.

Medzi antropogénne biotopy patria aj polia s jednoroénymi polnymi kultdrami. Intenzivne obrdbané
polia trvalo ovplyviuja vyskyt Zivocichov, tu je pocetnost a druhova skladba velmi redukovana. Zostavaju len
tie druhy, ktorych troficka orientécia zachytéva vacsiu $kalu ponukovych mo¥nosti, napr. druhy herbivorné
(Heteroptera, Orthoptera).

V sledovanom 3irSom Gzemfi k antropogénnym biotopov radime aj ovocné sady, zahrady a vinohrady.
Su roztratené pozdi fudskych sidiel. Pre Zivocichov tvoria ¢asto prechodné reflugia, podas migracie, alebo pri
translokaciach za potravou.

Z bezstavovcov tu nachadzame druhy zo skupiny Orthoptera, Aranea, pédne Coleoptera. Zo skupiny
stavovcov, niektoré druhy spevavcov (Syttidae, Paridae, Sturnidae, Laniidae Alaudidae, a pod. Z
mikromammalii potom druhy: Apodemus sylvaticus, Microtus arvalis, Eliomys quercinus, Sciurus vulgaris.
Z obojzivelnikov a plazov potom druhy: Bufo bufo, Bufo viridis, Lacerta agilis, L. viridis, Elaphe longissima.

Redlna fauna v zduimovom Gzemi:

V zaujmovom Uzemi vzhladom na okolité uZ funkéné objekty sa predpoklada vyskyt prevaine

synantropnych druhov :

=  zo skupiny vtdkov, Celadi: Alaudidae (3kovrdnkovité), Phasianidae (baZantovité), Emberizidae
(strnadkovité)

= skupiny cicavcov napr. Microtidae (hrabo3ovité), Muridae (my3ovité), Leporidae (zajacovité).

KRAJINA, SCENERIA, OCHRANA, STABILITA

Primarna Struktura krajiny

Z hfadiska typov abiotickych komplexov krajiny (Miklés, L., Koéicka, E., Koticky, D., Atlas Krajiny SR,
2002), kvartérny pokryv a pdédotvorny substrat v zaujmovom uzemi tvoria eolické a polygénne eolické
sedimenty, sprase, spradové a polygenetické hliny, na ktorych sa vyvinuli hnedozeme, ktoré sa nachadzaju
v teplej klimatickej oblasti, okrsku teplom, velmi suchom az suchom s miernou zimou. Z hladiska vertikdlnej
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¢lenitosti, sa zaujmové Uzemie nachadza na pahorkatine, vtype reliéfu mierne Clenitd pahorkatina.
Identifikany kéd v digitalnom Atlase krajiny uvedeného abiokomplexu je ID 50.

Sekundarna struktira krajiny
Pod tymto pojmom rozumieme sucasné vyufZitie krajiny — landuse, je to sucasny stav vyuZitia
jednotlivych pléch zaujmového Gzemia.

Z hladiska vyskytu pozitivnych prvkov sa jednad o priazniv( oblast na skladovaciu funkciu. Z hladiska

negativnych prvkov v Zivotnom prostredi ide o Gzemie s nizkym vyskytom negativnych prvkov (p6dna erdzia,
vodny rezim, istota vod, charakter klimy, Cistota ovzdus$ia, stupeii narusenia vegetécie).
Posudzované tzemie je oblastou pahorkatin s velmi vysokym potencidlom reliéfu na hospodarsku &innost,
menovite na vystavbu priemyselno-technickych objektov, komunikacii a pofnohospodarstva. Komunikdcie sa
daju viest vo vSetkych smeroch v podstate bez taZkosti, nie je tu nijaka, alebo iba nepatrna diferencidcia na
vhodnejsi a nevhodnejsi smer. Z pohladu limitov zmeny krajinnej $truktdry v SirSom okoli zdujmového
lzemia je Uzemie eurdpskeho vyznamu Martinsky les.

Sucasna Struktura krajiny hodnoteného Gzemia sa sklada z tychto prvkov:
Plochy obcianskej vybavenosti
° aredl prevadzok skladovych hal DC10, DC12 a 13, aredl prevadzky DSV, areal prevadzky haly
LAGERMAX (DC11), aredl prevadzky Bollhoff, logistické centrd PROLOGIS DC7, areédl fy Tomra, aredl
prevadzky SCHMITZ, KUHN a dalsie.

Dopravné plochy a linie

° cestné komunikécie (diafnica D1, cesta 2. triedy (11/503), obsluzné komunikdcie v ramci logistickych
celkov a aredlov jednotlivych prevadzok

° parkoviska, spevnené plochy,

° potrubia (privody vody, plynu, kanalizacia)

o elektrické vedenia, arealové osvetlenie

Polnohospoddrska péda

° polnohospodarsky vyuZivana pdda
Vegetdacia

o skupinova nelesna drevinnd vegetacia
o skupinova lesnd drevinnd vegetacia

° trvalé travnaté porasty

° polnohospodarske plodiny

o sprievodna zelen pri ceste 11/503

° aredlova zelef v ramci okolitych prevadzok
Vodné plochy

o otvorené retentné nadrie

Scenéria

Posudzované Uzemie je oblastou pahorkatin s velmi vysokym potencidlom reliéfu na hospodarsku
¢innost, menovite na vystavbu priemyselno-technickych objektov, komunikacii a polnohospodaérstva (dobra
pristupnost a prepojenie na komunikacie).

Povodna scenéria polnohospodarsky vyuZivanej krajiny v SirSom okoli zaujmového Gzemia (tvorend
predovietkym monokultdrnymi porastmi polnohospoddrskych plodin, dopifiand fragmentami poévodnej
lesnej vegetacie — Martinsky les), je v su¢asnom obdobi zmenend. Vystavbou logistickych hal a aredlov sa
scenéria Uzemia postupne meni na scenériu priemyselnej krajiny, kde dominuji préve jednotlivé skladové
haly. Dominanty v zaujmovom Uzemi tvoria objekty jestvujucich skladovych hal, ktoré uz v siéasnom obdobi
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nard3aju povodny pahorkatinny raz krajiny. Ten sa zachoval len v zdpadnom pohlade s dominantou pohoria
Malych Karpat. Scenéria uzemia v mieste planovanej vystavby je uZ v sti¢asnej dobe velmi narugen3, pretoze
vietky blizke objekty su uZ dostavané.

Ochrana prirody

Podla zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny sa dzemnou ochranou prirody
rozumie osobitnd ochrana prirody a krajiny v legislativne vymedzenom tzemi v druhom aZ piatom stupni.
Stupne ochrany zabezpecuji Specialnu starostlivost a reZim na chranenych dzemiach s vyliéenim, resp.
obmedzenim takych €innosti, ktoré mézu nejakym spésobom narusit rozmanitost podmienok a foriem Zivota
na Zemi, ekologicky stabilitu uzemia, vyuZivanie prirodnych zdrojov a vzhlad krajiny.

Velkoplosné chranené Gzemia
NajbliZSie velkoplo3né chranené uzemie k hodnotenému Gzemiu je Chranend krajinnd oblast Malé
Karpaty (vzdialené severozapadnym smerom 9 km).

Maloplodné chranené uzemia evidované v okrese Senec (k 31.12.2014)

Najblizsie k zaujmovému Uzemiu sa z maloplosnych chranenych Gzemi nachddza chranené Gzemie

narodnej prirodnej rezervécie Sir, ktorej najbliz$ia hranica je vzdialena od rie¥eného dzemia cca 7 km Z
smerom.
Za _ndrodnu prirodnd rezervdciu bol wyhlaseny vroku 1993, ktory sa nachadza v katastralnom uGzemi
Chorvatsky Grob. Predstavuje v stcasnosti najvacsi zvySok vysokokmenného barinato — slatinného lesa,
pricom je poslednym a jedinym biotopom jelSového lesa tohto typu na tzemi Podunajskej niZiny. Po jeho
obvode sa nachadzaji zvySky mokrych a raselinnych Iik. Nachadzaji sa tu cenné biotopy pdvodnych,
vzacnych a ohrozenych druhov a spolocenstiev. Ojedinelé a vzacne s aj mokré raselinové ltky, ktoré sa
vyskytli po obnove jelového lesa a teplomilné dldbravy Panonského haja. Predmetnd narodna prirodna
rezervacia pozostava zo systému zavodfiovacich kanalov, zamokrenych slatinnych ldk, pasienkov a lesného
porastu oznacovaného ako Panonsky haj. Celkova vymera narodnej prirodnej rezervacie predstavuje 654,959
ha s ochrannym pasmom 144,7297 ha. V dzemi platf 3. aZ 5. stupefi ochrany.

Od roku 1990 je toto uzemie vZozname medzinarodne vyznamnych mokradi podla dohovoru
o mokradiach majucich medzinarodny vyznam (tzv.Ramsarska konvencia).

Chranené dreviny
V katastralnom tzemi Senec nie je v zmysle Kataldgu chranenych stromov evidovany Ziadny chraneny strom.

Lokality NATURA 2000

Zakladom pre vytvorenie stistavy Natura 2000 st dve pravne normy EU:

-Smernice Rady & 79/409/EHS o ochrane volne Zijlcich vtakov (smernica o vtakoch)

-Smernice rady ¢. 92/43/EHS o ochrane biotopov, volne Zijucich Zivo&ichov a volne rastucich rastlin (smernica
o biotopoch)

Vychadzajlc z uvedenych smernic tvoria sistavu NATURA 2000 dva typy uzemi:

° Chrdnené vtacie uzemia (Special Protection Areas - SPAs)
a Uzemia eurdpskeho vyznamu (Special Areas of Conservation - SACs)

Chranené vtadie tzemia
Medzi najbliZSie vyhlasené chranené vtadie izamia mdieme zaradit:
° SKCHVU023 Ulanska mokrad' (cca 4,5 km vychodne)

° SKCHVUO014 Malé Karpaty {cca 9,2 km severozapadne)
Nachadzaju sa v dostatoénej vzdialenosti od hodnoteného tizemia.

Uzemia eurépskeho vyznamu

V Sirsom okoli zaujmového lzemia sa z Uzemi eurdpskeho vyznamu nachadzaju lokality zobrazené na
obr. 7:
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Obr. 7: Uzemia eurdpskeho vyznamu v irsom okoli zdujmovej lokality
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Medzi najbliZSie Gzemia eurépskeho vyznamu zaradujeme:

° SKUEV0089 Martinsky les (cca 750 m severovychodne)
o SKUEV0279 Sur (vzdialené cca 7 km zapadne)
° SKUEV0104 Homolské Karpaty cca 10 km severozapadne)

Mokrade — Ramsarské lokality

Dohovor o mokradiach majicich medzindrodny vyznam predovsetkym ako biotopy vodného vtactva
(Ramsarsky dohovor) je prvy z novodobych globalnych medzinarodnych dohovorov na ochranu a racionalne
vyuZivanie mokradi. Prijaty bol v Ramsare (Iran), 2. februdra 1971. Slovenska republika je od 1.1.1993
riadnou zmluvnou stranou Ramsarskej konvencie. Pristipenim k tejto konvencii sa zaviazala zachovavat a
chranit mokrade, ako regulatory vodnych reZimov a biotopy podporujtice charakteristickd fléru a faunu.

Do okresu Senec zasahuje 1 medzindrodne vyznamna mokrad’ - Ramsarska lokalita — Sar.
Sur je zvyskom mokradi, ktoré sa v minulosti nachadzali pozdi? wychodnych svahov Malych Karpat.
Predstavuje najva&i a najzachovalejsi komplex jelSového slatinného lesa na Slovensku a v strednej Eurdpe,
obklopeny zamokrenymi likami, pasienkami, tokmi, kandlmi, vodnymi plochami a zvy$kom niZinného
teplomilného dubovo-brestového lesa (pandnsky haj) s fragmentami krovitych a slaniskovych spologenstiev.
Lokalita je narodnou prirodnou rezervdaciou. Medzinarodne vyznamnda mokrad Sur je od zaujmového lzemia
vzdialend cca 7,0 km zapadne.

N4rodne aregiondlne vyznamné mokrade sa vokrese Senec nevyskytuji. V okrese Senec je
evidovanych 9 lokalne vyznamnych mokradi s celkovou vymerou — 238 000 m”. Ziadna z lokalne vyznamnych
mokradi viak nezasahuje do zaujmového dzemia.

Predmetnd lokalita sa nachddza v uzemi sprvym stupriom ochrany. Do hodnoteného lzemia
nezasahuju Ziadne velkoplosné ani maloplosné chrdnené uzemia prirody a krajiny, ani Uzemia existujuce
alebo navrhované, zaradené do suvislej eurdpskej sustavy chrdnenych uzemi (eurdpsky vyznamné uzemie,
chrdnené vtddie Uzemie) a taktie? do zdujmového Uzemia nezasahuju Ziadne uUzemia lokdline, regiondine,
ndrodne a medzindrodne vyznamnych mokrad.

Uzemny systém ekologickej stability

Kostra tzemného systému ekologickej stability vytvara v krajinnom priestore ekologickd siet, ktora
zabezpeduje Gzemnu ochranu vietkych ekologicky hodnotnych segmentov v idzemi, vymedzuje priestory
umoifiujlice trvald existenciu, rozmnoZovanie, dkryt avyZivu rastlinnym a ZivodiSnym spolocenstvam
typickym pre dany regién — biocentra (maji charakter jadrovych lzemi s prioritnym ekostabilizaCnym
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Géinkom v krajine), umoZfiuju migraciu a vymenu genetickych informacii Zivych organizmov — biokoridory,
zlepsuju pédoochranarske, klimatické a ekostabilizaéné podmienky v Gizemi.

Prvky uzemného systému ekologickej stability (dalej USES) sa hodnotia vramci projektov USES
(projekty Regiondlnych USES na trovni okresov v mierke 1:50 000 a projekty Miestnych USES v mierke 1:10
000), v ktorych sa kompletne inventarizuju ekologicky vyznamné prvky krajiny. Podla zdkona 543/2002 Z.z. sa
za lUzemny systém ekologicke] stability povaZuje taka celopriestorova Struktira navzdjom prepojenych
ekosystémov, ich zloZiek a prvkov, ktora zabezpeduje rozmanitost podmienck a foriem Zivota na Zemi. Zaklad
toho systému predstavuji biocentra, biokoridory ainterakéné prvky provincionalneho, nadregiondlneho,
regionalneho a miestneho vyznamu. USES je rozborom sti¢asnej krajinnej $truktiry a mapuje skuto&ny stav
ekologickej stability tizemia, vytypovava prvky a stbory geosystémov, ktoré vytvaraju zaklad pre vymedzenie
biocentier a biokoridorov (obr. 8).

Zaujmové Uzemie patri do siete ekologickej stability (Regionalny USES Bratislava vidiek) tvorené
suchomilnymi dubovymi lesmi (napr. vy&lenené biocentrum) s prilahlymi Strmi (Jursky gdr, $dry pri Pezinku)
prepojené koridorovymi pasmi fragmentarnych lesov v okoli a doprovodnej zelene pozdii ciest, vodnych
tokov. V tom smere prvky ekologickej stability maju velky krajinotvorny a stabilizaény vyznam a pri vystavbe
objektu treba vplnej miere zohladriovat ochranarsky vyznam {ochranné pasmo lesov, ainych
ekostabilizacnych prvkov) v okolitej krajinnej Strukture.

BIOCENTRA

Za biocentrum povaZzujeme geoekosystém alebo skupinu geosystémov, ktoré vytvaraju trvalé
podmienky na rozmnoZovanie, ukryt avyzivu Zivych organizmov a na zachovanie a prirodzeny vyvoj ich
spologenstiev. Ide teda otaky segment krajiny, ktory svojou velkostou a stavom ekologickych podmienok
umoiznuje trvalu existenciu druhov a spoloéenstiev jej prirodzeného genofondu.

Posudzované uzemie sa nachadza vsirSom okoli od regiondineho biocentra Martinsky les -
Senkvicky haj — Visky, ktory tvoria 3 okrsky.

Regionalne biocentrum Martinsky les - Senkvicky haj — Vigky (58)

Tvoria ho tri pozostatky pévodného dubového lesa medzi mestami Pezinok a Senec.

Martinsky les_je navrhované chrinené tizemie eurdpskej sustavy NATURA 2000. Z porastov sa tu nachadza
hlavne dub sivozeleny, dub jadransky, ktoré patria do kategérie VU (zranitelny druh) &erveného zoznamu
papradorastov a semennych rastlin  Slovenska. Podla pril. &1 vykon.vyhlasky MZP 24/2003 Z.z., tu boli
identifikované lesné biotopy vyznamné z eurdpskeho hladiska aje to les osobitného uréenia. Uvedené
biocentrum je od zdujmového Uzemia vzdialené cca 600 m severovychodnym smerom.

Realizaciou navrhovanej ¢innosti (ZMENA) nebude uvedené biocentrum ovplyvnené.

BIOKORIDORY

Za biokoridor povaZujeme priestorovo prepojené sibory geoekosystémov, ktoré spijaju biocentra
a umoifuju migraciu avymenu genetickych informacii Zivych organizmov aich spolodenstiev, na ktoré
priestorovo nadvazuju interakéné prvky. V SirSom okoli cca 400 m SZ smerom od posudzovaného tzemia
prechadza Regionalny biokoridor (RBK) Silard —Martinsky les — Senkvicky haj.

Regionalny biokoridor {RBK) Silard —Martinsky les — Senkvicky haj (XXXIV)
Prepdja dve regiondlne biocentra a pretina tieZ regiondlny biokoridor: Trnianska dolina — Dolné Cady.
NajdoleZitejsimi stresovymi faktormi sd tu: intenzivne polnohospodarstvo, Zeleznica , komunikacie,
intenzivna priemyselna a bytova zastavba, resp. v naSom pripade vystavba logistickych centier v rozvijacom
sa logistickom parku Senec.

Realizaciou navrhovanej ¢&innosti (ZMENA) vzhladom na jeho vzdialenost od spominaného
biokoridoru (cca 700 m severozapadne) nebude obmedzend ekostabilizatnd funkcia spominaného
regiondlneho biokoridoru.

AQUIFERs.r.o  Bledufovd 66 84108 Bratislava, aquifer@aquifer.sk 31



»Skladova hala DC10 — Vstavok D” Ozndmenie o zmene navrhovanej &innosti

Obr. 8: Vyrez z Vykresu ochrany prirody a tvorby krajiny vratane prvkov USES
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Obyvatelstvo

V roku 2001 mal Senec 14 673 obyvatelov a hustotu 379 obyvatelov na 1 km2. Podla poctu
obyvatelov mu patrilo 55. miesto zo 138 miest Slovenska. Podla veku st najpocetnejSou skupinou (67,5 %)
obyvatelia v produktivnom veku (muZi 15-59 rokov, Zeny 15-54). Senec patri medzi mesta so zmieSanym
narodnostnym zloZenim. V roku 2001 sa k slovenskej narodnosti prihlasilo 10 970 (75 %) a k madarskej
narodnosti 3 246 obyvatelov (22 %). Z naboZenskej Struktiry v Senci dominuje rimskokatolicka cirkev (71,7
%). Druhym najpocetnej$im naboienstvom je evanjelicka cirkev augsburského vyznania (8,45 %). Podiel
obyvatefov bez vyznania je 12,89 %. Podla vzdelanostnej Struktiry obyvatelstva prevaiuje uéniovské a
stredné odborné vzdelanie bez maturity (27,91 %). Podiel vysokoskolsky vzdelanych obyvatelov mesta v roku
2001 bol 11,17 %. K 31.12. 2014 bolo v meste Senec evidovanych 18 208 obyvatelov, z ktorych bolo 8847
mujov a 9361 ¥ien, ¢o predstavuje v porovnai srokom 2001 narast o 3535 obyvatelov. NajpoletnejSou
skupinou obyvatelstva v roku 2014 boli obyvatelia v produktivnom veku (15-64 rokov), ktory tvorili 72,26 %
z celkového poctu. Druht najpo&etnejsiu skupinu tvoriri obyvatelia do 14 rokov 17,33 %. NajmenSiu skupinu
obyvatelov v meste Senec predstavuji obyvatelia vo veku 65 rokov a viac, ktory tvoria asi desatinu populacie
mesta 10,41 %. Celkovy prirastok obyvatelstva v meste Senec predstavoval v roku 2014 402 obyvatelov.
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IV. VPLYVY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATELSTVA VRATANE
KUMULATIVNYCH A SYNERGICKYCH

IV.1  Vplyvy na obyvatelstvo

Najvyraznejsim dopadom pri vystavbe a prevadzke zmeny navrhovanej Einnosti bude zvy3eny
dopravny ruch vozidiel zamestnancov, ndvstevnikov a zésobovacich a obsluznych vozidiel. Tento je spojeny
s tvorbou hluku a emisii.

Vzhfadom na charakter navrhovanej zmeny nepredpokladdme ovplyvnenie zamestnancov okolitych
prevadzok.

V minimalnej miere poCas vystavby budu priame nepriaznivé vplyvy vnimat najma pracovnici existujucej haly
DC10, DSV, Lagermax, DC12, DC13, kedy sa predpoklada:

-zvysené emisiami z vyfukovych plynov stavebnej techniky,

-zvy3enad hluénost suvisiaca s prevadzkou stavebnych mechanizmov.

-zvySena intenzita dopravy v Uzemi,

-riziko Urazov,

-riziko poZiaru.

Zésady bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku

Pri vlastnej stavbe je nutné pinit vietky existujtice predpisy o ochrane zdravia pri vykonavani vsetkych préc.
Stavenisko bude riadne zabezpecené proti vstupu nepovolanych osdb. Stavba bude vykonavana
dodavatefsky, na zdklade vyberového konania investora. Stavebné prace nebudu vykonavané v no¢nych
hodinach a v diloch pracovného pokoja. -

V priebehu realizécie stavby musia byt starostlivo, priebeZne a do vietkych ddsledkov dodriané vietky platné
predpisy o bezpecnosti prace a ich plnenie musi byt sistavne kontrolované. V celom priestore staveniska
musia byt v3etci pracovnici aj hostia vybaveni ochrannymi poméckami (najmi ochrannou helmou, atd' ).
Stavitel' je povinny poskytnit ochranné pomécky vietkym osobam vyskytujucim sa na stavbe.
Stavba bude vykonavana podla spracovanej projektovej dokumentécie, pri dodrzani prislusnych platnych
noriem, predpisov, smernic, nariadeni a TP. Je nutné sa zamerat predovietkym na plnenie vSetkych
sucasnych predpisov o bezpecnosti prace pri stavebnej vyrobe.

Stavebné Gpravy nebudl vykondvané za mimoriadnych okolnosti.

Vsetky prace musia byt vykondvané za dodriania vietkych bezpeénostnych predpisov, technologickych
pravidiel a platnych noriem. Musi byt zabezpecena minimaélna hlu¢nost a pragnost.

V3etky prdace musia prebiehat v silade s platnymi zakonmi, vyhlaskami a predpismi, najma so zdakonom
¢.124/2006Z. z - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a vyhlaskou ¢.147/2013Z. 2.

Ako bolo spominané v kap. 1.3 spolotnost DSV Slovakia s.r.o., prevadzkuje v blizkej hale DSV ADR sklady.
Skladovanie pripravkov je realizované v samostatnych poZiarne oddelenych skladovacich &astiach v
origindlnych obaloch podfa predpisu ADR - st ulozené na paletach v ocelovych regdloch.

Pri- stavebnych prdcach je preto nevyhnutné prisne dodrZiavanie bezpecnostnych, prevddzkovych a
legislativnych predpisov a technologickych postupov pri vystavbe s respekovanim zékona & 128/2015 Z.z o
prevencii zavaznych priemyselnych havdrii a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (ZPH).

Vplyvy na obyvatelstvo pocas prevadzky

Najblizsia obytna zastavba sa nachadza v obci Maly Biel vo vzdialenosti cca 2,3 km. Najbliz$ia obytna zastavba
vSenci sa nachddza vo vzdialenosti cca 3,9 km. Na zdklade uvedeného nebudd realizaciou zmeny
navrhovanej Cinnosti dotknuté hlukové, rozptylové ani svetlotechnické pomery trvalo Zijaceho obyvatelstva
v danej lokalite.
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V ramci zmeny navrhovanej ¢innosti sa uvaZuje s rozirenim parkovacich miest o celkovo 42 parkovacich
stojisk (pozri obr.2) abude pozmenena aj koncepcia dopravy v okoli skladovej haly DC10. Konkrétne bude
zokruhovana hlavna komunikacia s jednosmernym pohybom vozidiel.

Uvedenu zmeny hodnotime ako vyznamny pozitivny vplyv na obyvatelstvo — zvy3i sa bezpecnost a plynulost
prevadzky. Znizi a moznost kolizie dopravnych prostriedkov po aredlovej komunikécii.

Vplyvy podas prevdadzky zmeny na zamestnancov okolitych prevéddzok si eliminovatelné technickymi
opatreniami .

Vplyvy na trvalo Zijuce obyvatelstvo vzhladom na velku vzdialenost od hodnoteného aredlu a charakter
zZzmeny su zanedbatelné.

Pri dodrZovani prisluénych noriem, bezpecnostnych predpisov a vyhldsok platnych v SR, azhodnoteni
vsetkych bezpecnostnych aspekov a externych rizik, zmena navrhovanej ¢innosti nie je rizikovd v stvislosti
s vystavbou ani prevddzkou.

IV.2  Vplyvy na prirodné prostredie

IV.2.1 Vplyvy na horninové prostredie

Realizacia zmeny navrhovanej &innosti je navrhnuta tak, aby v maximainej moinej a znamej miere
eliminovala moZnost kontamindcie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konstrukéné a prevadzkové
opatrenia minimalizuji moZnost kontamindcie horninového prostredia v etape vystavby, ale aj prevadzky.
V désledku toho realizédcia zmeny nebude spojena s vyznamnymi vplyvmi na horninové prostredie.
Zakladanie navrhovanej ¢innosti a pokladka inzinierskych sieti bude nad Urovriou hladiny podzemnej vody.

Pri stavebnych pracach nevznikaju Ziadne Skodliviny alebo zvlastne odpadové latky. Na stavenisku sa
nepredpoklada vyskyt nebezpetného odpadu. S pripadnym nebezpeénym odpadom bude na stavenisku
zaobchddzat podla zdkona, nebude tu skladovany a bude okamiite odvezeny na ekologick( likvidaciu na
prislusné miesto. Odpadovy materidl zo staveniska bude doésledne kategorizovany, bude roztriedeny a
uloZeny v sulade so zakonnymi predpismi o nakladani s odpadmi. Po dokonéeni nebude stavba nijako
negativne ovplyviiovat okolité pozemky a stavby.

V zdujmovom Uzemi nebol podla dostupnych informacii realizovany geologicky prieskum Zivotného
prostredia. Aktualny stav kvality horninového prostredia tak nie je znamy.

Na zaklade vysledkov prieskumnych prac v hodnotenej oblasti (Arcadis s.r.o. nov.2014) sa
v hodnotenej oblasti predpoklada az do Urovne 1,8-4,2m p.t. vyskyt sudrinych nizko priepustnych ilov, v
zmysle STN 731001 charakteru ilov s nizkou-strednou az vysokou plasticitou.

Na zdkiade uvedeného vystavba ani prevddzka zmeny navrhovanej Cinnosti pri dodrZani vsetkych
bezpecnostnych predpisov nebude mat negativne vplyvy na horninové prostredie, a reliéf, pri¢om
navrhovand &innost nevyvold v uzemi zhorsenie jestvujiceho stavu horninového prostredia (vyskyt prevazne
slabo priepustnych ilov, poukazujucich na obmedzend zranitelnost horninového podloZia).

IV.2.2 Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Poas vystavby zmeny navrhovanej c¢innosti budl vznikat odpadové vody zumyvania stavebnych
mechanizmov a zariadeni, z betonainych a asfaltérskych prac a splaskové vody zobjektov socidlnych
zariadeni. Kvantitativne a kvalitativhe parametre tychto odpadovych véd nie je moiné v suéasnosti
odhadndt. Je viak velky predpoklad, Ze stavebny pracovnici budd vyuZivat existujice socidlne zariadenia
vybudovaneé v ramci realizacie haly DC10.

Polas vystavby je potrebné dorZiavat bezpecnostné opatrenia, stanovené pracovné postupy a prislugnd
legislativu vo vodnom hospodarstve (Nariadenie vlady SR €. 269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju poZiadavky
na dosiahnutie dobrého stavu vod v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 398/2012 Z.z. a zakona ¢.
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364/2004 Z.z. o vodéch a o zmene zdkona Slovenskej narodne;j rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zakon)).

Potencidlne zdroje znecistenia povrchovych a podzemnych vd poéas prevadzky zmeny

Z navrhovanej zmeny Cinnosti budt vznikat len odpadové vody z odvodu kondenzatu z doplneného kotla.
Vramci zmeny sa nezmenia kvantitativne bilancie daZdovych odpadovych vod, kedZe vstavok D je
realizovany s su¢asnej hale DC10.

Rovnako aj bilancia spladkovych odpadovych véd sa vplyvom zmeny nemeni (4410m*/rok) vzhladom na
nezmeneny pocet pracovnikov (245 pracovnikov pre celt halu DC10 vratane vstavku D).

Pocas prevadzky zmeny navrhovanej éinnosti sa takie? nezmenia bilancie daid'ovych véd z povrchového
odtoku, vzhfadom k tomu, Ze navrhované nové parkovacie stojiska (+42) budd umiestnené na sigasnych
spevnenych plochach. Vznikajlce vody z povrchového odtoku budd zatstené cez odlucovaé ropnych latok do
existujucej dazd'ovej kanalizacie.

Kumulativne vplyvy realizovanych innosti v logistickom aredli na kvantitu podzemnych véd

Geologicka stavba zaujmového (zemia ajeho okolia nedéva predpoklad k zasakovaniu dazdovych véd
jednotlivych objektov (zo striech, ale aj pretistenych daidovych véd z parkovisk a komunikéacii) do
geologického podloZia. Zrazkové vody st prevaine zachytivané v retentnych nadriiach a odvadzané zo
zaujmového uzemia regulovanym odtokom do recipientu Cierna voda.

Z hiadiska hydrogeologickej rajonizdcie Slovenska patri tizemie do rajonu N 049 ,Neogén Trnavskej
pahorkatiny®. Uvedeny hydrogeologicky rajén sa vyznacuje obmedzenymi zdsobami podzemnych véd,
viazanych na vyskyt vhodnych kolektorskych poléh podzemnych véd, za ktoré povaiujeme v zdujmovej asti
tzemia deluvidlne Strky a piesky. Tieto polohy predstavujt najplytsi zvodneny horizont, ktory je zésobovany
takmer vylucne vodami so snehovo - daZdovym reZimom odtoku. Vzhladom na spdsob odvddzania
daZdovych véd zo zdujmového dzemia mézZe ddjst k redukcii dotdcie podzemnych véd v logistickom parku
Senec-Horny dvor.

Vzhladom na uZ vybudované odkanalizovanie haly DC10 a jeho priameho napojenia na vybudovany
kanalizacny systém logistického parku, rozsahu a charakteru navrhovanej zmeny, realizdcia zmeny
navrhovenej Cinnosti nebude mat nepriaznivy vplyv na kvalitu povrchovych a podzemnych véd.

IV.2.3 Vplyvy na ovzdusie

Vplyvy na ovzdusie pri vystavbe a prevadzke zmeny navrhovanej &innosti sa neprejavia vyrazne nepriaznivo.

Pocas vystavby vstavku budu zdrojmi znetistovania ovzdugia:

- exhaldty zo stavebnych mechanizmov

-z mobilnej dopravy zédsobovania stavby stavebnym materidlom

Vplyvy poclas vystavby st viak obmedzené predovietkym na interiér haly DC10 a moZno konitatovat, ze
vzhladom na existujlice zdroje (mobilna doprava logistického parku spolu, staciondrne zdroje znecistovania)
st zanedbatelné. Tieto vplyvy budi pocitovat najmi zamestnanci haly DSV a samotnej haly DC10.

Pocas prevadzky budu zdrojom znetistovania ovzdusia:

- mobilnd a stacionarna doprava zamestnancov

- zasobovanie haly tazkymi nakladnymi vozidlami

- stacionarne zdroje urfené na vykurovanie objektu haly a administrativnych vstavkov

Na vykurovanie a pripravu TUV, vstavku D je navrhnuty plynovy kondenzacny kotol s celkovym in3talovanym
prikonom 22,5 kW, s celkovou predpokladanou spotrebou zemného plynu 4500 m>/rok.

Oproti su¢asnému stavu haly DC10 zmenou:

= nedochadza ku navy3eniu celkovej spotreby plynu, nakolko uj v pévodnom rie3eni bolo vykurovanie
nadimenzované aj s rezervou pre uvedeny vstavok.
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= dochadza ku situovaniu novych parkovacich miest (+42ks). Vzhladom na nizky pocet
novonavrhovanych parkovacich stojisk, nie je predpoklad vyznamného ovplyvnenia ovzdusia

= dochadza ku zmene koncepcie dopravy v okoli skladovej haly DC10 (jednosmerny pohyb vozidiel) —
zvysi sa plynulost premadvky, ¢o ma za nasledok zniZzenie emisii z vyfukovych plynov vozidiel.

Vzhladom na uvedené zmeny v organizacii dopravy v riesenom Uzemi mdieme konstatovat, Ze zmenou
navrhovanej ¢innosti v rieSenom Uzemi ddjde k znizeniu celkovych emisii z dopravy.

IV.2.4 Vplyvy na podu

Zmena navrhovanej &innosti vstavak D bude realizovany v existujucom areali fy ProLogis, konkrétne
v hale DC10. Novonavrhované parkovacie stojiska su situované na sicasnych spevnenych plochéch.
Vzhladom k uvedenému, charakteru a rozsahu zmeny nepredpokladdme vplyvy na pédu.

IV.2.5 Vplyvy na biotu

Vzhladom na situovanie zmeny v interiéri existujucej haly DC10 a situovaniu navrhovanych
parkovacich stojisk na existujucich spevnhenych plochich v uzavretom oplotenom aredli vplyvy na biotu
nepredpokladame.

IV.2.6 Vplyvy na krajinu a scenériu

Zmena navrhovanej ¢innosti vzhlfadom k situovaniu nebude vplyvat na okolitd scenériu a krajinu.
IV.2.7 Vplyvy na ochranu prirody

Navrhovana ¢innost pdvodného rieSenia ako i zmeny sa nachddza v tzemi s prvym stupfiom ochrany
podla zdkona €. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov, mimo navrhovanych
Uzemi eurdpskeho vyznamu, chranenych vtacich tuzemi a sd¢asnej sustavy chranenych Uzemi. Nebude mat
negativny vplyv bud samostatne, alebo v kombinacii s inou innostou na Uzemie patriace do slvislej
eurdpskej ststavy chranenych uzemi alebo na Gzemie eurdpskeho vyznamu a na ich priaznivy stav z hfadiska
ich ochrany.

IV.2.8 Vplyvy na tzemny systém ekologickej stability.

Priamo do zaujmového Uzemia nezasahuje, Ziadny z prvkov USES. V 3irfom okoli zdujmového Gzemia
sa nachadza regionalne biocentrum Martinsky les - Senkvicky haj— Visky.

Vzhladom na rozsah (doplnenie vstavku a parkovacich stojisk) a situovanie predkladanej zmeny
(uzatvoreny oploteny aredl) nie je predpoklad, ze predkladana zmena bude mat negativny vplyv na uvedené
biocentrum.

IV.3  Vplyvy na urbanny komplex a vyuZivanie zeme
IV.3.1 Vplyvy na kultirne hodnoty

Realizacia zmeny navrhovanej ¢innosti nebude mat vplyv na kultirne a historické pamiatky ani
paleontologické a archeologicke naleziska.

1IV.3.2 Vplyvy na polnohospodarsku vyrobu
Navrhovana zmena Cinnosti nebude negativne vplyvat na pofnohospodérsku vyrobu. Samotna zmena

sa dotyka uZ existujuce]j stavby DC10 a existujlcich spevnenych pléch — preto zaber novej pofnohospodarske;j
pody nie je potrebny.
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IV.3.3 Vplyvy na priemyseln( vyrobu

Realizacia zmeny navrhovanej ¢innosti nebude mat priamy vplyv na priemyselnd vyrobu. Z hladiska
zasobovania stavebnymi hmotami a technoldgiami ide o nepriamy vplyv kladného charakteru.

IV.3.4 Vplyvy na sluzby, rekredciu a cestovny ruch

Realizacia zmeny sa priamo nedotkne Ziadnych objektov slufieb. Rozvoj zamestnanosti v porovnani
s pbvodnym rieSenim sa nepredpokladd. Vplyvy na rekredciu a cestovny ruch sa vplyvom zmeny
nepredpokladaju.

IV.3.5 Vplyvy na dopravu a infragtruktiru

Infrastruktura

Novy vstavok v ramci zmeny navrhovanej ¢innosti bude napojeny na existujuce rozvody inZinierskych
sieti (vykurovanie, elektrina) v rdmci haly DC10. Realizicia pripojok nevyvold vyznamné vplyvy na Zivotné
prostredie. Vplyvy na infradtruktdru sd kratkodobé a viaZu sa prevaZne na obdobie vystavby. Pri vystavbe
inZinierskych sieti vramci haly DC10 sa uZ vopred potitalo s moznym rozéirenim podobnych priestorov.
Doprava
Dopravné riedenie vychddza z koncepcie riesenia vndtro-aredlovych komunikacii, ktoré bolo z dopravno-
kapacitného hladiska posudené pri schvalovani celého logistického parku. Toto rie¥enie vyuZiva vnltorné
limity, ktoré boli definované v etape projektovej dokumentacie jednotlivych hal v Gzemi.
Ako uZ bolo vy3iie spominané zmenou navrhovanej ¢innosti dochidza ku situovaniu novych parkovacich
miest (+42ks). Vzhladom na ich nizky pocet nie je predpoklad ovplyvnenia dopravnej situacie oproti
poévodnému riedeniu. Naopak navrhovanou zmenou koncepcie dopravy vokoli skladovej haly DC10
(zokruhovanie a jednosmerny pohyb vozidiel) sa zvy3i plynulost a bezpe&nost premavky, ¢o hodnotime ako
pozitivny vplyv predkladanej zmeny na dopravu.

Vychddzajuc z vy3die uvedeného v désledku realizacie predkladanej zmeny (budovanie vstavku D) a novych
parkovacich miest nebude dochddzat k zataZi prifahlej cestnej infradtruktdry oproti pévodnému rieéeniu.

Zosumarizovanim uvedenych poznatkov zmena navrhovanej &innosti nie je pocas vystavby i prevddzky pri
dodrzani predpisanych limitov v oblasti Zivotného prostredia zdrojom nadmernych emisii, hluku,
kontamindcie pédy, vody, ovzdusia a nebude mat negativny vplyv na obyvatelov v porovnani s pévodnym
riesenim.
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V. VSEOBECNE ZROZUMITELNE ZAVERECNE ZHRNUTIE

V mieste realizacie zmeny navrhovanej Cinnosti bol v roku 2004 spracovany zamer toho ¢asu platnej
legislativy (zakona & 391/2000 Z.z., ktorym sa menil a doplifial zakon ¢. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie) pod nazvom , Logistické centrum UBM Senec”.

Vybudovanim arealu logistického centra UBM sa mali v Uzemi vytvorit velkokapacitné priestory (5 skladovych
hal) pre kratkodobé skladovanie réznych vyrobkov. Z uvedeného zameru sa v zaujmovom Uzemi realizovali
len 2 skladové haly SO 01 a SO 03 (v sucasnosti hala DSV a hala Lagermax) s prislusnou infrastruktdrou (pozri
obr.1a).

Po ukonéeni zistovacieho konania MZP SR vydalo rozhodnutie pod &islom 2699/04-1.6./gn zo dia
08.11.2004, e navrhovana ¢innost sa nebude posudzovat (pozri prilohu £.1a).

= Vmesiaci jul 2015 bola firmou AQUIFER s.r.o. spracovana zmena navrhovanej ¢innosti na halu
DC10, ktora bola navrhnutd ako dalsi objekt v rozvojovom zdmere logistického aredlu spolocnosti
Prologis.
Bola vypracovana na zdklade zmeny plochy pozemku, dispozicnej zmeny zastavanej plochy objektu,
zmeny poctu parkovacich stojisk, zmeny dispozicie parkovacich miest, zmeny umiestnenia, velkosti a
poctu vstavkov.
Okresny urad Senec dna 14.09.2015, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prisluiny orgén
Statnej spravy vydal podla § 29 zakona ods. 11 zakona o posudzovani pre Oznamenie o zmene
navrhovanej ¢&innosti ,,Skladovd hala DC10” rozhodnutie OU-SC-OSZP-2015/009764-Gu, Ze
navrhovana ¢innost sa nebude posudzovat (pozri prilohu €.1b).

= V mesiaci februar 2016 bola firmou AQUIFER s.r.o. spracovana zmena navrhovanej ¢innosti na halu
DC10 snazvom ,,Skladovd hala DC10 — Vstavok C“. Zmena spodlivala vo vystavbe vstavku C
v severnej Casti haly DC10. V porovnani s pévodne posudzovanym objektom (Obr.2) boli v pripade
tejto zmeny navrhnuté rozdiely ako doplnenie administrativneho vstavku C na severnej strane
objektu DC10, zmena celkovej podiahovej plochy (ndrast +139,1m?) a dopinenie nového malého
zdroja znecistenia ovzdusia ( plynovy kotol)
Okresny urad Senec diia 10.03.2016, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prislusny organ
Statnej spravy vydal podla § 29 zakona ods. 11 zakona o posudzovani pre Ozndmenie 0 zmene
navrhovanej ¢innosti ,,Skladova hala DC10 - Vstavok C” rozhodnutie OU-SC-0SZP-2016/003128-Gu,
Ze navrhovanad ¢innost sa nebude posudzovat (pozri prilohu &.1c).

Predkladani Zmenu navrhovanej cinnosti mdZeme charakterizovat ako rozsirenie kapacit
podlahove]j plochy haly DC10 formou vstavku D. Predmetny vstavok s obostavanym priestorom 2 316 m®
bude umiestneny v ramci skladového objektu DC10 v jeho zapadnej &asti pri existujicom vstavku B (pozri
obr.2). KedZe sa pri projektovani skladovych objektov pocitalo s moZnym rozSirenim administrativnych
vstavkov, objekt bude napojeny na existujluce siete a rozvody s vlastnym podruinym meranim potrebnych
médii.

Priestory navrhovaného dvojpodlainého vstavku budd slizit ako skladové a vyrobné zdzemie
(balenie skladovaného materialu) v tesnej blizkosti administrativnej ¢asti umiestnenej vo vstavku B.

V porovnani s pdvodne posudzovanym objektom (obr.1b) boli v pripade zmeny (obr.2) navrhnuté
nasledovné rozdiely:

e doplnenie administrativneho vstavku D v zdpadnej Casti objektu DC10 pri existujucom vstavku B
e zmena celkovej podlahovej plochy (ndrast +772m?)
e realizacia novych parkovacich stojisk pre osobné vozidld v okoli skiadovej haly DC 10 (+42)

e novy maly zdroj znecistenia ovzdusia { plynovy kotol)
Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa celkovo zvysi podlahovd plocha haly DC10 zo suéasnych 18408,2
m’ na 19180,2 m”® t.j. 0 +772 m> Do exteriéru skladovej haly sa nebude zasahovat. Vzhladom na poZiadavky
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najomcov navrhovatel pristupuje k realizacii dodatoénych parkovacich miest {(+42) v okoli skladovej haly
DC10 (obr.2).

Vzhladom k uvedenym zmendm oproti pévodnému riedeniu navrhovatel pripravil ,,0zndmenie o zmene
navrhovanej cinnosti* podla § 18, odseku 2, pismena d.) zékona & 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie v zneni neskorsich predpisov.

Zo zhodnotenia predpokladanych vplyvov zmeny Cinnosti vyplyva, %e sa nepredpokladaju také negativne
vplyvy, ktoré by mali za ndsledok vyznamné zhorsenie stavu jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia
a zdravia obyvatelov v rieSenom Uzemi, oproti posudzovanému stavu, ktoré by bolo potrebné dalej
posudzovat podla zdkona ¢. 24/2006 Z.z.

Zosumarizovanim uvedeného vyplyva, Ze zmena navrhovanej ¢innosti ,Skladové hala DC10 — Vstavok D*
situovana v logistickom parku Senec, pri spineni podmienok legisiativy v oblasti ochrany a tvorby Zivotného
prostredia a ochrany zdravia obyvatelov je akceptovatelnd za re$pektovania vysie uvedenych informdcii a
opatren.

VI. PRILOHY

1.) Informacia o posudzovani navrhovanej &innosti

A.) Logistické centrum UBM Senec bol predmetom posudzovania v ramci zistovacieho konania podla toho
Casu platného zakona €. 391/2000 Z.z., ktorym sa menil a dopitial zakon & 127/1994 Z.z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie). Po ukonceni zistovacieho konania MZP SR vydalo rozhodnutie pod Eislom
2699/04-1.6./gn zo dfia 08.11.2004, e navrhovana ¢innost sa nebude posudzovat (pozri prilohu &.1a).

B.)Okresny Urad Senec diia 14.09.2015, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prisludny organ $tatnej
spravy vydal podla § 29 zakona ods. 11 zédkona o posudzovani pre Ozndmenie o zmene navrhovanej ¢innosti
»Skladovd hala DC10” rozhodnutie OU-SC-OSZP-2015/009764-Gu, e navrhovana cinnost sa nebude

posudzovat (pozri prilohu &.1b).

C.) Okresny urad Senec dria 10.03.2016, odbor starostlivosti o ivotné prostredie, ako prislusny organ statnej
spravy vydal podla § 29 zakona ods. 11 zdkona o posudzovani pre Ozndmenie o zmene navrhovanej ¢innosti
,,Skladova hala DC10 - Vstavok C“ rozhodnutie OU-SC-OSZP-2016/003128-Gu, e navrhovana &innost sa
nebude posudzovat (pozri prilohu &.1c).

2.) Mapa Sirsich vztahov
3.) Vypis z katastra nehnutelnosti
4) Dokumentdacia k zmene navrhovanej &innosti

Zmena je spracovana zrozpracovanej technickej spravy vrdmci projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie pre objekt stavby: ,Skladova hala DC10 — Vstavok D, fy. IPE - Consult, s. r. o. (l1./2016).
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VI Prilohy:






Priloha 1.:

Informacia, &i navrhovana ¢innost bola posudzovand podla zakona






Priloha 1A.

Logisticke centrum UBM Senec bol predmetom posudzovania v rdmci zistovacieho konania podla
toho Casu platného zdkona ¢. 391/2000 Z.z., ktorym sa menil a doplfal zikon ¢&. 127/1994 7.z
0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie). Po ukonéeni zistovacieho konania MZP SR vydalo
rozhodnutie pod Cislom 2699/04-1.6./gn zo dfia 08.11.2004, 7e navrhovani &nnost sa_hebude

posudzovat.

Celé znenie rozhodnutia zo zistovacieho konania je uvedené na stranke enviroportélu:

http://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/logisticke-centrum-ubm-senec







Priloha 1B.

Okresny Urad Senec diia 14.09.2015, odbor starostlivosti o Fivotné prostredie, ako prislusny organ
Statnej spravy vydal podla § 29 zdkona ods. 11 zakona o posudzovani pre Ozndmenie o zmene
navrhovanej ¢innosti ,,Skladova hala DC10“ rozhodnutie OU-SC-0SZP-2015/009764-Gu, Ze
navrhovand ¢innost sa nebude posudzovat.

Celé znenie rozhodnutia o zmene ¢innosti je dostupné na stranke ministerstva vnutra:

http://www.minv.sk/swift data/source/miestna statna sprava/ou_senec/zivotne/guldanova/Rozho
dnutie%ZO—%ZOSenec%ZO—%zoLogisticka%zohaIa%ZOA.pdf







Priloha 1C.

Okresny Urad Senec dria 10.03.2016, odbor starostlivosti o ivotné prostredie, ako prislusny orgédn
Statnej spravy vydal podla § 29 zakona ods. 11 zakona o posudzovani pre Ozndmenie o zmene
navrhovanej ¢innosti ,,Skladové hala DC10 — Vstavok C“ rozhodnutie OU-5C-05ZP-2016/003128-Gu,
Ze navrhovana ¢innost sa nebude posudzovat.

Celé znenie rozhodnutia o zmene navrhovanej ¢innosti je dostupné na stranke enviroportélu:

http://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/skladova-hala-dc10-vstavok-c







Priloha 2.:

Mapy SirSich vztahov s oznaéenim umiestnenia zmeny navrhovanej ¢innosti v danej obci a vo
vztahu k okolitej zastavbe
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Priloha 3.:

Vypis z katastra nehnutelnosti






Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VYPIS Z KATASTRA NEHNUTELNOSTi

Okres: Senec Vytvorené cez katastralny portal
Obec: SENEC Datum vyhotovenia 22.07.2016
Katastralne Uzemie: Senec Caiyyhotovelia; _ 08:18:35

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA &. 6659
CAST A: MAJETKOVA PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastralnej mape

Parcelné ¢islo  Viymerav m2 Druh pozemku Spésob vyui. p. Umiest. pozemku Pravny vztah Druh ch.n.

5156/ 1 4203 Zastavané plochy a 22 2
nadvoria

5156/ 9 5310 Zastavané plochy a 16 2
nadvoria

5156/ 10 13 Zastavané plochy a 25 2
nadvoria

5156/ 11 18727 Zastavané plochy a 22 2
nadvoria

5156/ 12 852 Ostatné plochy 34 2

5156/ 13 12 Zastavané plochy a 25 2
nadvoria

5156/ 15 23569 Zastavané plochy a 16 2
nadvoria

5156/ 16 89 Zastavané plochy a 16 2
nadvoria

5156/ 17 231 Zastavané plochy a 17 2
nadvoria

5156/ 18 548 Zastavané plochy a 22 2
nadvoria

5156/148 14041 Ostatné plochy 29 2

5156/149 15899 Zastavané plochy a 16 2
nadvoria

5156/150 8385 Zastavané plochy a 22 2
nadvoria

5156/151 45 Ostatné plochy 29 2

5156/152 48 Ostatné plochy 29 2

5156/1563 48 Ostatné plochy 29 2

5156/154 40 Ostatné plochy 29 2

5§156/155 107 Ostatné plochy 29 2

5156/156 355 Zastavané plochy a 22 2
nadvoria

5156/157 4964 Zastavané plochy a 25 2
nadvoria

5156/160 1827 Zastavané plochy a 22 2
nadvoria

5156/161 61 Ostatné plochy 29 2

5156/162 55 Ostatné plochy 29 2

5156/163 119 Ostatné plochy 29 2

5156/164 520 Zastavané plochy a 22 2
nadvoria

5156/165 423 Ostatné plochy 29 2

5156/166 39 Ostatné plochy 29 2

5156/167 602 Zastavané plochy a 22 2
nadvoria

5156/168 89 Ostatné plochy 29 2

5156/169 254 Ostatné plochy 29 2

5156/170 569 Zastavané plochy a 22 2
nadvoria

5156/171 61 Ostatné plochy 29 2

5156/172 49 Ostatné plochy 29 2

5156/185 1110 Ostatné plochy 29 2

5156/187 91 Zastavané plochy a 16 2
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PARCELY registra “C" evidované na katastralnej mape

Parcelné ¢islo  Vlymera v m2 Druh pozemku Spésob vyuZz. p. Umiest. pozemku Pravny vztah Druh ch.n.
nadvoria
5156/188 302 Zastavané plochy a 22 2
nadvoria
Legenda:

Spdsob vyuZivania pozemku:
29 - Pozemok, na ktorom je okrasné zéhrada, uliéna a sidliskové zeler, park a ina funkéna zeler a lesny pozemok na
rekreatné a polovnicke vyuZivanie
22 - Pozemok, na kiorom je postavena inzinierska stavba - cestna, miestna a udelova komunikacia, lesna cesta, poing
cesta, chodnik, nekryté parkovisko a ich suéasti
17 - Pozemok, na ktorom je postavena budova bez oznadenia sipisnym &islom
16 - Pozemok, na ktorom je postavena nebytova budova oznadena supisnym ¢&islom
25 - Pozemok, na ktorom je postavena ostatna inZinierska stavba a Jej sticasti
34 - Pozemok, na kforom je manipulacna a skladova plocha, objekt a stavba sliZiaca lesnému hospodarstvu
Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestneny mimo zastavaného (zemia obce

Stavby

Supisné éislo  na parcele &islo  Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby
4091 5156/ 9 20 Senec-logistické centrum-skladova hala 1

4119 5156/ 15 20 Senec-logistické centrum-hala DC 10 1

4174 5156/ 16 20 Senec-logistické centrum-vratnica 1

5143 5156/149 20 skladova hala DC 12 1

5157 5156/158 20 Skladova hala DC 13 1

Pravny vztah k parcele na ktorej lezi stavba 5157 je evidovany na liste vlastnictva islo 6363,

5156/ 17 18 Senec-Logistické centrum -springel 2

Legenda:
Druh stavby:
20 - Ina budova
18 - Budova technickej vybavenosti sidla (vymennikova stanica, budova na rozvod energii, éerpacia a prederpavacia

stanica, Upraviia vody, transformadna stanica a rozvodiia, budova vodojemu alebo cistiarer odpadovych vod a iné)
Kéd umiestnenia stavby:

2 - Podzemna stavba
1 - Stavba postavana na zemskom povrchu

CAST B: VLASTNICI A INE OPRAVNENE OSOBY

Por. ¢islo Priezvisko, meno (nazov), rodné priezvisko, détum narodenia, rodné éislo (ICO) a Spoluvlastnicky podiel
miesto trvalého pobytu (sidlo) viastnika

Ugastnik pravneho vztahu: Vlastnik
1 Prologis Slovak Republic XXVIIl s.r.0., Dialniéna cesta 24, Senec, PSC 1/1
903 01, SR
ICO:

Titul nadobudnutia Kupna zmluva ¢.V-4598/2005 zo dia 8.12.2005.

Titul nadobudnutia Zmena obchodného mena-vypis z obchodného registra.

Titul nadobudnutia Oznamenie podra § 9 zak. &é. 125/2015 Z.z. o uréeni supisného cisla ¢. 120-38542/2015 zo
dna 27.10.2015, Z-7022/15

Titul nadobudnutia Oznamenie podla § 9 zak. ¢. 125/2015 Z.z. o uréeni supisného &isla ¢. 135-41624/2015 zo
dna 12.11.2015, Z-7022/15

Titul nadobudnutia Kolaudaéné rozhodnutie ¢.j. Vyst. 1384-15-S¢,0m zo dria 14.01.2016, Z-789/16
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CAST C: TARCHY

Por.c.:

1

Iné udaje:

1

1
1

1

Vecné bremeno zriadené na dobu neuréiti-pravo prechodu a prejazdu cez pozemky parc.¢.5156/1,5156/11 k
pozemku opravneného a kazdodobého vlastnika parc.€.5156/21,pravo ulozenia a vedenia inzinierskych sieti cez
parc.£.5156/1, 5156/11 v rozsahu vyznaéenom v geometrickom plane £.174-40/2006,za G&elom pripojenia
pozemku parc.€.5156/21 na inz.siete na parc.¢.5156/1,5156/11 a pravo vstupu pesi a motorovymi vozidlami na
pozemok parc.€.5156/1,5156/11 za icéelom opravy a tdrzby inz.sieti podla V-3397/07 zo dna 20.9.2007.

p.€. 5156/1 a 5156/11 bola GP &. 1854/2015 a 43/2016 delena a vznikli p.€. 5156/1, 5156/11, 5156/148, 5156/149,
5156/150, 5156/151, 5156/152, 5166/153, 5156/154, 5156/155, 5156/156, 5156/157, 5156/185, 5156/187, 5156/188
pvz - 356/16

p.€. 5156/1 bola GP ¢&. 128/2016 delend a vznikli p.¢. 5156/15, 5156/160, 5156/161, 5156/162, 5156/163, 5156/164,
5156/165, 5156/166, 5156/167, 5156/168, 5156/169, 5156/170, 5156/171, 5156/172. PVZ1484/16

Vecné bremeno 'in rem’ spoéivajlce v prave zriadit' a uzivat na povrchu a pod povrchom pozemkov p.é.
5156/1, p.€. 5156/11, p.¢. 5156/18 (LV 6659), a p.¢. 5156/8(LV 6363) vedenie pripojok akychkolvek inzinierskych
sieti a v prave vstupu na pozemky p.&. 5156/1, p.¢. 5156/11, p.C. 5156/18 (LV 6659), p.&. 5156/8 (LV 6363) za
Géelom oprav, Gprav a revizii inzinierskych sieti a to v rozsahu vyznacenom podla geometrického planu é.
518/12 zo dia 23.4.2012 v prospech kazdodobych viastnikov pozemkov p.¢. 5156/22, p.¢. 5156/23, p.¢.
5156/24,p.¢. 5156/31, p.¢. 5156/32, p.&. 5156/33, p.¢. 5156/34, p.&. 5156/35, p.¢. 5156/36, p.c. 5156/37, p.¢. 5156/66,
p-C. 5156/67, p.¢. 5156/68, p.¢. 5156/69, p.c. 5156/70, p.€. 5156/71, p.&. 5156/87, p.¢. 5156/88 (LV 7163) podrla V-
3652/12 zo dna 23.7.2012

Vecné bremeno je zriadené v rozsahu podl'a V-3652/12 zo dia 23.7.2012 i

p.€. 5156/1 a 5156/11 bola GP &. 1854/2015 a 43/2016 delena a vznikli p.¢. 5156/1, 5156/11, 5156/148, 5156/149,
5156/150, 5156/151, 5156/152, 5156/153, 5156/154, 5156/155, 5156/156, 5156/157, 5156/185, 5156/187, 5156/188
pvz - 356/16

p.€. 5156/1 bola GP &. 128/2016 delena a vznikli p.¢. 5156/15, 5156/160, 51 56/161, 5156/162, 5156/163, 5156/164,
5156/165, 5156/166, 5156/167, 5156/168, 5156/169, 5156/170, 5156/171, 5156/172. PVZ1484/16

Vecné bremeno 'in rem' spocivajlice v prave vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemky p.¢. 5156/1 (LV 6659),
p.€. 5156/8 (LV 6363) v rozsahu podla geometrického planu é. 844/12 zo dia 26.6.2012 a cez celé pozemky p.¢.
5156/11, p.€. 5156/18 (LV 6659) v prospech kazdodobych viastnikov pozemkov p.¢. 5156/97, p.¢. 5156/106, p.c.
5156/109,p.¢. 5156/110, p.€. 5156/111, p.&. 5156/112 (LV 8180) podla V-3652/12 zo diia 23.7.2012

p.€. 5156/1 a 5156/11 bola GP &. 1854/2015 a 43/2016 delena a vznikli p.é. 5156/1, 5156/11, 5156/148, 5156/149,
5156/150, 5156/151, 5156/152, 5156/153, 5156/154, 5156/155, 5156/156, 5156/157, 5156/1 85, 5156/187, 5156/188
pvz - 356/16

p.¢. 5156/1 bola GP &. 128/2016 delena a vznikli p.&. 5156/15, 5156/160, 5156/161, 5156/162, 5156/163, 5156/164,
5156/165, 5156/166, 5156/167, 5156/168, 5156/169, 5156/170, 5156/171, 5156/172. PVZ1484/16

Pravo zriadit' na povrchu a pod povrchom pozemkov p.&. 51566/42, p.¢. 5156/44(LV 7159), p.¢. 5156/37(LV 7163)
vedenie pripojok akychkolvek inzinierskych sieti a pravo vstupu na pozemky p.¢. 5156/42, p.¢. 5156/44 (LV
7159), p.€. 5156/37(LV 7163) za Gitelom oprav, Gprav a revizii inZinierskych sieti v prospech kazdodobych
viastnikov pozemkov p.¢. 5156/1, p.¢. 5156/9, p.¢. 5156/10,p.&. 5156/11, p.€. 5156/12, p.¢. 5156/13, p.¢. 5156/15,
p.¢. 5156/16, p.&. 5156/17, p.¢. 5156/18 (LV 6659) a p.¢. 5156/8 (LV 6363) podrPa V-3651/12 zo dia 23.7.2012

p.¢. 5166/1 a 5156/11 bola GP &. 1854/2015 a 43/2016 delena a vznikli p.¢. 5156/1, 5156/11, 5156/148, 5156/149,
5156/150, 5156/151, 5156/152, 5156/153, 5156/154, 5156/155, 5156/156, 5156/157, 5156/185, 5166/187, 5156/188 pvz
- 356/16

Zmena obchodného mena podra vypisu z OR, R-1036/14

Geometricky plan &. 1854/2015 zo dia 06.10.2015, ZPMZ ¢. 7748

Geometricky plan ¢. 43/2016 zo dria 15.01.2016, ZPMZ &. 7871

Geometricky plan &. 128/2016 zo dfa 03.02.2016, ZPMZ &. 7845

Poznamka:
Bez zapisu.
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Priloha 4.:

Zmena je spracovana z dielCich technickych sprav v ramci projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie pre objekt stavby: ,Skladovd hala DC10 — Vstavok D, fy. IPE - Consult, s. r. 0. (I1./2016)

Technicka dokumentdcia je v pripade zaujmu dostupné u navrhovatela.
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