Mesto Senec
spolo¢ny stavebny drad
Mierové naimestie 8

C.j. : Vyst. 771-16-Sc,0Om dita 27.5.2016

Stavebné povolenie

Mesto Senec , stavebny trad prislu$ny podlfa § 117 zdk. & 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
- neskor§ich predpisov (d'alej len stavebny zdkon ) v silade s § 39a ods. 4
stavebného zdkona v spojenom uzemnom a stavebnom konani s dotknutymi
orgdnmi a znamymi U¢astnikmi konania a po preskumani podla § 37 ods. 2, §
62, § 64 ods. 1 stavebného zakona v spojeni s § 10 vyhladky Ministerstva
Zzivotného prostredia Slovenskej republiky & 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona rozhodol takto:

v sulade s § 46 zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor3ich
predpisov (d’alej len “spravny poriadok) , podla § 61 stavebného zdkona
a podl'a ustanoveni §§ 62-66 stavebného zékona v spojeni s § 10 vyhlasky MZP
SR €.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebne¢ho
zakona

povoPuje

stavbu s nazvom: Pristavba zimnej zahrady a oddychovej miestnosti k bytu ¢.24
na pozemku: parc.¢. 3108/8 k.u. Senec

pre stavebnika : e-Net s.r.o. bytom Lichnerova 35, Senec
(d’alej len “ stavebnik ©)
podrla: projektu stavby od projektanta - Ing.arch. Martin Filipovi¢

Doba trvania stavby : trvala stavba

Popis stavby : Objekt pristavby k bytu ma podorys tvaru L a je rieSeny na terase
obytného domu. Pristavba mé jedno podlaZie. ZastreSenie je vytvorené pultovou
strechou s 3 aZ 5° sklonom. Fasada objektu je rieSend so zateplenim a omietkou.
Pristup je priamo z bytu ¢.24. Z pristavby je priamy vystup na terasu patriacu k bytu.
V  £0,000 pristavby = +13,370 stavajuceho objektu bytového domu vyska strechy
pristavby je + 16,950. Objekt je jednopodlaZny, rieSeny ako drevostavba tvorena
drevenymi panelmi.



Pre uskuto¢nenie stavby sa stanovuji tieto podmienky :

Stavba sa bude uskutolfiovand podfa predlozenej a hore uvedenej projektove;
dokumentacie overenej v stavebnom konani , ktori vypracoval Ing.arch. Martin
Filipovié, Kralova pri Senci 346, 900 50 a ktor4 tvori neoddelitelni sucast’ tohto
rozhodnutia. Kazda zmena oproti schvélenej projektovej dokumenticii musi byt
vopred odsuhlasend stavebnym Gradom.

So stavebnymi pracami na stavbe moZno zadat’ az po nadobudnuti pravoplatnosti
stavebného povolenia (§ 52 zak. & 71/1967 Zb. o spravnom konani),
pravoplatnost’ potvrdi stavebny tdrad. Stavebné povolenie strdca platnost’ ak
stavba nebude zaatd do dvoch rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti
stavebného povolenia (§ 67 stavebného zakona). Stavebné povolenie a pripadné
rozhodnutie o prediZeni platnosti si zavizné aj pre pravnych ndstupcov
ucastnikov konania (§ 70 stavebného zdkona ).

Stavebnik je povinny pisomne oznamit’ stavebnému uradu zacatie stavebnych prac
(866 ods. 2, pism. h/ stavebného zakona).

Stavebnik zabezpeéi vytylenie stavby a vSetkych inZinierskych sieti ( § 75
stav.zdkona) opridvnencu osobou resp. organizaciou ( podla zakona 215/1995
Z.z.) podla situdcie overenej v zemnom a v stavebnom povoleni. Stavebnik je
povinny v ramci povolenej stavby dodrZat’ vyty€ené pravne hranice stavebného
pozemku.

Stavba bude uskutoéfiovana svojpomocne. Odborny dozor nad uskutoffiovanim
stavby bude vykonavat’ Ing. arch. Martin Filipovi¢, KrdFova pri Senci 346 .
Stavba bude ukonéena do 24 mesiacov od zacatia stavby (§66 ods.2,pism.d/ stav.
zdkona). V pripade, Ze nie je moZné zvaZnych ddvodov stavbu dokonéit
v urlenej lehote, stavebnik poZiada stavebny urad o predizenie lehoty na
ukoncenie stavby pred jeho uplynutim s uvedenim dévodu podla § 68 stavebného
zakona.

Stavebnik musi zabezpeéit, aby pocas celej doby vystavby bola na stavbe
k dispozicii prisludna projektova dokumenticia overena stavebnym radom
(§43i,0ds.5 stav.zdkona), stavebné povolenie a stavebny a montdZny dennik.
(§46d stav.zdkona a v § 28 vyhladky MZP SR &.453/2000Z.z.) potrebné na
uskutoéitovanie stavby a na vykon Statneho stavebného dohladu.

Pri vystavbe budi dodrzané prislusné ustanovenia § 48 -§ 53 stavebného zikona,
vyhlagky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie a prisluiné normy

Rozvody vody, plynu, elektrointalacie, ustredného kurenia plynu, elektrickych
rozvodov slabopridu a silnoprudu sa musia realizovat' podla slovenskych
technickych noriem a vykresovej dokumentacie. In3talicie mdZe vykonat
organizacia k tomu opravnena alebo osoba pre tito ¢innost’ odborne spdsobila.

Pri uskutoéfiovani stavby je potrebné dodrzal’ predpisy a normy tykajuce sa
bezpeénosti prace a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia oséb na
stavenisku aj v zmysle vyhl. SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpe¢nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Na uskutoénenie stavby moZno navrhmif a pouZit' iba stavebny vyrobok (§ 66
ods. 2, pism. g/ a § 43f stav. zdkona), ktory je podla osobitnych predpisov (zakon
¢.90/1998Z 2. o stav. vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov) vhodny na pouZitie
v stavbe na zamyslany udel. Doklady o overeni poZadovanych vlastnosti
stavebnych vyrobkov predlozi stavebnik stavebnému uradu pri tstnom konani
spojenom s miestnym zistovanim v rameci kolaudaéného konania stavby - § 18



vyhl. & 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju nicktoré ustanovenia stavebného
zakona.

- Stavebnik je povinny pred poZiadanim o kolaudaciu poZiadat opravneného
geodeta o zameranie realizovanej stavby .

- Stavebnik pri kolaudaénom konani preukaZe energeticku hospodarnost’ stavby EC
triedy Al v sulade s ust. zdkona & 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti
budov v zneni neskorSich predpisov .

- Dokonéenu stavbu, alebo jej ¢ast’ spdsobilu na samostatné uZzivanie moZno uZivat
aZ po jej skolaudovani. Stavebny trad vyda kolauda¢né rozhodnutie podla § 82
stavebného zakona stavebnikovi na jeho navrh po dokonceni stavby. K navrhu na
kolauda¢éné rozhodnutie prilozi doklady v zmysle § 17 a §18 vyhlasky MZP &.
453/2000 Z.z..

Stavenisko musi (§ 431 ods.3 stav. zdkona):

- byt zabezpeené pred vstupom cudzich osdb na miestach, kde moze dojst
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia a to pripadne aj iplnym ohradenim,

- byt oznaCené ako stavenisko suvedenim potrebnych udajov o stavbe a
uéastnikoch vystavby. Stavebnik je povinny pred zatatim stavby umiestnif’ na
viditePnom mieste pri vstupe na staveniske tabulu primeranych rozmerov, na
ktorej uvedie:

a/ oznacenie stavby (druh a cel)

b/ oznacenie stavebnika (meno a adresa)

¢/ zhotoviteTa stavby (meno zodpovedného stavebného vediceho /
stavebny dozor)

d/ termin zacatia a ukonéenia stavby

e/ stavebny firad kedy stavbu povolil (Eislo adatum pravoplatného

stavebného povolenia)

Tabul'u ponecha na stavenisku aZ do kolaudicie,

- mat" zriadeny vjazd avyjazd zmiestnej komunikicie alebo z ucelovej
komunikicie na prisun stavebnych vyrobkov, odvoz zeminy a stavebného
odpadu, ktory sa musi ¢istit,

- umozfiovat’ bezpeéné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na prisluinom stavebnom
pozemku. Stavebnik je povinny uskutofiovat stavebné prace vyluéne na
pozemku ku ktorému ma vlastnicky alebo iny pravny vztah,

- mat zabezpeeny odvoz alebo likvidiciu odpadu na riadeni skladku.
Stavebnik ku kolaudécii doloZi doklady o mnoZstve a spésobe zne$kodnenia
odpadu zo stavby (prevzatic zmluvnou stranou), pri¢om budi dodrZané ust.
zak. &. 223/2001 Z. z. o odpadoch adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskoriich predpisov

- umoZiiovat’ bezpetny pohyb oséb vykonavajicich stavebné prace, maf
vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac apohyb oséb
vykonavajucich stavebné prace,

- byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpedend ochrana zdravia I'udi
na stavenisku av jeho okoli (§ 431 ods. 3pism.h/ stav. zékona a napriklad
zakon €.355/2007 Z.z.), ako aj ochrana Zivotného prostredia podl'a osobitnych
predpisov (z4k.8.543/2002z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor3ich
predpisov, zakon ¢.364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov).



Stavebnik zabezpeti ochranu verejnych ziujmov, predovietkym zdravia Pudi a
Zivotného prostredia a d’alfich podmienok pre uskuto¢nenie stavby (§66 ods.2 a
3 stav. zakona):

pri realizacii stavby maximalne obmedzit’ zne€istovanie ovzdusia sekundamou
prasnost'ou vznikajicou pri stavebnych pracach a preprave materiélu.
zabezpedit’ dodrZiavanie istoty v okoli stavby,

vykonat’ opatrenia na zamedzenie moZnosti padania stavebného materialu prip.
inych stavebnych pomdcok na susedné pozemky,

dbat’, aby ¢o najmenej rusil uzivanie susednych pozemkov a stavieb a aby
vykonavanymi pracami nevznikli $kody, ktorym moZno zabranit’,

v pripade poSkodenia susednych nehnutelnosti amajetku uviest ich do
pdvodného stavu a ak to nie je moZné, alebo hospodarsky ucelné, poskytnif
vlastnikovi nahradu podFa vieobecnych predpisov o nahrade $kod .

stavebnik odstrani $kody do 24 hod. v pripade porusenia sieti

dazd’'ova voda musi byt’ zvedena odkvapovymi rirami na vlastny pozemok.

Osobitné podmienky:

Stavebnik uskuto¢ni stavebné prace vylune na pozemku ku ktorému ma
vlastnicky alebo iny pravny vzt'ah. Bez suhlasu majitela nie je povolené
skladovanie materidlu na pozemkoch, ktoré nie st vo vlastnictve stavebnika,
t.j. na uliciach, chodnikoch a podobne.

Stavebnik pred zadatim vykopovych prac a prac na inZinierskych siefach
zabezpeéi vytyfenie a oznalenie vietkych podzemnych sieti a vedeni aich
ochrannych pésiem prisluSnymi spravcami aich polohu overit’ kopanymi
sondami, Po obnaZeni vSetkych inZinierskych sieti je potrebné prizvat
spravcov a prerokovat snimi navrhnuty spdsob ich 1prav aochrany.
Napojenie na verejné inZinierske siete je potrebné odsuhlasit” s prisludnymi
sprdvcami inZinierskych sieti.

Podzemné energetické, telekomunikaéné, vodovodné a kanalizainé siete v
priestore staveniska sa polohovo a vySkovo oznaCia najneskdr pred
odovzdanim staveniska. InZinierske siete vrdtane meralskych znadiek v
priestore staveniska pogas stavebnych prac naleZite chranit’ a podla potreby
spristupnit’.

Pri pokladke kablov musia byt dodrzané prisluiné platné predpisy a normy
z hl'adiska spbsobu uloZenia, spdsobu ochrany proti mechanickému
poskodeniu, spdsobu oznalenia trasy aoznaenia kabla a re3pektovania
minimélnych predpisanych vzdialenosti pri krizovaniach a sibehoch s inymi
podzemnymi inZinierskymi sietami (STN 33 2000-5-52, STN 34 1050, STN
73 6005 )

Stavebnik dodrii podmienky spriavcov inZinierskych sieti, dotknutych organov
a organizicii, ktoré sa vyjadrili k stavbe pred stavebnym konanim:

Stavebnik, oprivnena osoba ¢i privnicka osoba uskutotnujuca stavbu, ako aj
vlastnik stavby su povinny { podla § 100 stav. zakona) :



- umoznit organom S§tiatneho stavebného dohladu animi prizvanych znalcov
vstupovat' na stavenisko a do stavby, nazeral’ do jej dokumenticic a utvérat
predpoklady pre vykon dohl'adu

- bezodkladne ohlasif’ stavebnému tGradu zdvady na stavbe, ktoré ohrozuju jej
bezpeénost, Zivoty ¢ zdravie os6b alebo méZu sposobit’ znadné
narodohospodarske Skody.

Rozhodnutie o namietkach GOc¢astnikov konania: ucastnici konamia neuplatnili
v uréenej lehote k predmetnej stavbe namietky ani pripomienky

QOdodvodnenie

Stavebnik e-Net s.r.0., Lichnerova 35, Senec podal diia 13.4.2016 Ziadost’ o vydanie
stavebného povolenia na stavbu 'Pristavba zimnej zahrady a oddychovej miestnosti k

bytu £.24",

Stavebny tirad listom ¢&. j.: Vyst. 771-16-Sc,Om zo dia 26.4.2016 ozndmil zaatie
stavebného konania a upustenie od tstneho konania , do ktorého mohli G¢astnici
konania a dotknuté orgény $tatnej spravy podat’ svoje namietky a pripomienky podl'a
§ 61 ods. 3 stavebného zdkona v stavebnom konani s dotknutymi orgénmi 3tatnej
spravy a so znamymi u¢astnikmi konania postupom podl'a § 61 stavebného zidkona.

PredloZena Ziadost' bola preskumand aj vsulade sustanoveniami § 62 a § 63
stavebného zdkona. V konani sa preukazalo, Ze uskutotnenim stavby nie si ohrozené
verejné zaujmy chrinené tymto zdkonom aosobitnymi predpismi ani nie si
neprimerane obmedzené alebo ohrozené prdva  apravom chrinené ziujmy
udastnikov konania. Projekt stavby overeny v stavebnom konani spitia vieobecné
technické poziadavky na vystavbu.

Utastnici konania k predmetnej stavbe nevzniesli namietky ani pripomienky,
stanoviska dotknutych organov neboli protichodné ani zaporné.

Stavebny urad zistil, Ze stavebnici splnili podmienky pre vydanic stavebného
povolenia na uvedené stavby. VzhPadom na vysSie uvedené dovody stavebny trad
rozhodol tak, ako je vo vyroku tohto rozhodnutia uvedené.

Spravny poplatok: 50 € (zaplateny v hotovosti do pokladne Mestského uradu
v Senci) — podla polozky 59, ods. b) sadzobnika, tvoriaceho prilohu zikona ¢.
145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch, v zneni neskorsich zmien a doplnkov



Poudenie

Podla § 54 spravneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu mdéZu déastnici konania
v lehote 15 dni odo dfia oznamenia rozhodnutia podat’ odvolanie na stavebny urad —
Mesto Senec ,Mierové namestic 8 . 'V zmysle § 244 a nasl. Ob¢ianskeho sudneho
poriadku & 99/1963 Zb. vzneni neskordich predpisov je toto rozhodnutie
preskiimatel'né sidom az po vyuZiti vietkych riadnych opravnych prostriedkov .

Rozhodnutie sa dorudi :
e-Net s.r.o., Lichnerova 35, Senec, 903 01
Ing.arch. Martin Filipovi¢, Kral'ova pri Senci 346, 900 50

Doruéenie verejnou vyhli¥kou vyvesenou na tiradnej tabuli mestskej casti

Senec po dobu 15 dni :
vlastnikom nehnutel’nosti na pozemku parc. ¢. 3108/8 v katastrdlnom uzemi Senec

Doruduje sa so Ziadost’ou o vyvesenie verejnej vyhlasky vo vchode bytového

domu :
OBRIS.sc s.r.0., Fandlyho 3, Senec, 903 01

Na vedomie:
Regionalny tirad verejného zdravotnictva, RuZzinovska 8 (P.O. Box 26), Bratislava 29,

ORHZv Pezinlvcu, Hasiéska 4, Pezinok, 902 01
Okresny arad ZP- OH, Hurbanova 21, Senec, 90301

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky a v silade s § 61 ods. 4 stavebného
zdkona musi byf’ vyvesené na tradnej tabuli najmenej 15 dni pred uplynutim lehoty
urenej § 61 odseku 3 stavebného zdkona.

Vyvesené diia: Jﬂﬁ’/ﬂ //é Zvesené dfia: {}f’é’b#

MESTO SENDT

MESTOHY URAL

Nierovd nam. 8

o 903..15..S.E.N.E.G....j.z%..
odtlatok aradflj peiatky a podpls
opravnenej osoby vyhladku zverejnit

Vybavuje: Ing. Tibor Omasta telefon :02/20205 138  mail: omastat@senec.sk



